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Introduksjon 


På slutten av 1950-tallet ble CIA påstått å ha bestilt en bok 
som skulle detaljere konstruksjonen og bruken av forskjellige 
kjemiske og biologiske våpen. Barry Rothxnan, den briljante, om 
enn noe eksentriske, vitenskapsmannen som utviklet den 
amerikanske hærens håndbøker for improviserte ammunisjoner, 
ble satt til oppgaven. Resultatet er den nå legendariske "Devil's 
Diary". 

Selv om ingen kopier er kjent for å ha overlevd CIA-rensingene på 
midten av 1970-tallet, er denne boken et ydmykt forsøk på å 
gjenskape det originale verket, ved å bruke både de kryptiske 
ledetrådene som Rothman etterlot seg før sin død, og et grundig 
søk etter det tilgjengelige. litteratur. Det er kulminasjonen av fem 
års forskning på feltet, inkludert gjenstander som var utilgjengelige 
eller uoppdagede da originalen ble kompilert. Denne boken vil 
dekke et mylder av dødelige materialer, alt fra de som kan 
tilberedes (bokstavelig talt) på kjøkkenet, til de som krever et 
sofistikert laboratorieoppsett. De fleste er imidlertid ikke utenfor 
rekkevidden til noen som er kjent med riktig laboratorieteknikk. 
Den eneste forskjellen vil være at det ikke er noen biologiske 
agenser oppført. De er av begrenset nytte og er for potensielt 
farlige til å forberede uten helt spesielle ferdigheter og utstyr. 
Spesiell oppmerksomhet må alltid rettes mot sikkerhet. Stoffene 
du skal jobbe med er ekstremt dødelige. Noen vil trenge gjennom 
huden, avgi skadelige damper, eller er dødelige i sub-milligram 
doser. Noen få krever spesielle kjemikalier som er kjente 
kreftfremkallende eller er pyrofore (tenner spontant ved kontakt 
med luft). Alle må behandles med den største forsiktighet og 
respekt. Det grunnleggende sikkerhetsutstyret for arbeid med disse 
materialene 
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er kirurgiske gummihansker og en støvmaske. Disse vil gi 
beskyttelse mot de fleste giftstoffene. I noen tilfeller vil imidlertid 
spesialutstyr som en kjemisk dekontamineringsdrakt, militær 
gassmaske eller forseglet hanskerom være nødvendig. Et godt 
konstruert hanskerom med et effektivt filter og røykeksos er et 
uvurderlig utstyr og vel verdt bekostning av innkjøp eller problemer Til minne om min venn John A. Minnery. 


ee Konsul jon Den eneste som trodde at denne boken noen gang 
ville (eller faktisk burde) bli publisert. 


dedikasjon 


Noen kommersielt tilgjengelige eksempler har også en 
anordning for arbeid i en inert atmosfære. Like viktig er en grundig 
kunnskap om farene forbundet med de involverte kjemikaliene. 
Alle bør sjekkes ut i "Merck Index", som en minimum forholdsregel. 
Hvis kjemikaliet er kjøpt fra et kjemikalieforsyningshus, kan de gi 
deg et "Produktsikkerhetsdatablad", på forespørsel. Et utmerket 
oppslagsverk for alt kjemisk er "Chemical Technician's Ready 
Reference Handbook", tilgjengelig i de fleste tekniske 
bokhandlere. Nøye studier av denne boken, med litt 
laboratorieøvelser, kan lære alle med gjennomsnittlig intelligens 
å utføre teknikkene som er nødvendige for alle unntatt den mest 
komplekse kjemiske syntesen. Det anbefales på det sterkeste. 


SPESIELL MERKNAD- Ingen illustrasjoner av de forskjellige 


giftige plantene og soppene er gitt. Svart-hvitt-fotografier eller 
-tegninger er generelt utilstrekkelige for riktig identifikasjon. Enhver 
anstendig bokhandel eller bibliotek har bøker om giftige planter 
med fargeillustrasjoner. Bruk en av disse som guide. 
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Warning 


Informasjonen som presenteres her har potensialet 
å være ekstremt farlig. Under ingen omstendigheter tar 
forfatteren eller utgiveren til orde for forsøk på å produsere 
produktene som er beskrevet her eller 
bruken av den. Dataene er til pedagogiske formål 
og bør ikke brukes på annen måte. Verken forfatteren eller 


utgiveren påtar seg noe ansvar for 
bruk eller misbruk av innholdet i denne boken. 


vi 


Innholdsfortegnelse 
Giftstoffer 

AKON - ssnaenrespeaeeaaaeuuesssraeaeedenteer 1 
Aflatoksineruusarmsisssanversnernnukenoneeniksdt ene 5 
Amanita-toksiner.........rnxrxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnenn 9 
Arsentrioksid  vasmarskreuessasøkasneeenn 11 
ÅFSINEe sosennnimassansøsnseenasvnsntennsviidenneiaskennnsdriessnev 12 
Batrakotoksinerm> sms 1.3 
Ghlöråcetorté uu-sansrmmsasnnesmnmnåionnriansnuimssøde dat 17 
Kolkisin. smuss 21 
Oo EEE ERR 25 
CoyotoKSin-++++++ss0rsrnnnnenennnnnnennennennnnnnnnnnnnnnnnnennnnsvensnnsensnns 29 
Cyanider +s+++s»seasvnnennnnnnnnnnnonnnnnansnnnnnnnnnannnnnnnnnensnnnnnnensnnnense 31 
Dimetylsufat —--+++sseresrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnvnnnnnnnnes 41 
Dimetylsulfoksid  -++++rrrersennnvnnvnnnvennennvnnnvensennsvnsvennsennens 43 
Fentanyl +++++ssesessnnnnnnsensnnnnnnnennennnnsnnnnennennnnasnnnennnnnsennensnnnens 45 
Hjemmebrygget nervegasS.......»rrnrnrrrnnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnenr 47 
SE EE 49 
Nikotin srreuessuscrnuesanaett GANSKE 57 
GE 61 
Sal 67 
Sodium Pentothal, Thiopental —--++++++++s+xxxsernrsennnnvnnsvnnnnen 71 
TErBdotoXdn vudannderumnsjmijøønnajhvmnumike 73 
VX sagssnnnnensnet pene RMEE ES BRENDE EDGE ESKE ETER 77 


vif 


Machine Translated by Google 


Leveringssystemer 


Introduksjon: «seæmansnseemummstestnihomininortdunsed ned 81 
GKlET. > enkesudennseakdeminusinnodng saue 85 
Giftkule Hasene OG 
EO EE 93 
Giftig røykgranat — søennanr pavssordaavinskldnsskuennessren erten 97 
Kontakt Poison Applicator ogsaa vea at ha 101 
MiniFang EE PE EE EP 1 05 
HCN projektor sd EaG eee Ea å sr see 109 KILDE Røtter til Aconitum napellus, A. fik 
Silent Sleeve GUN: værer smdedinsinikdandeememadandigs 115 Golumbianum, Å. ferox og mange andre. Også tilstede 
| i frø og, i små mengder, i alle andre deler av 
Capture Piston Pipe Pistol — --+++++ssserersrsrrrrrarerenennnnnn 125 anlegg. 
Lomme armbrøst => «sersrsgerernasaamesannnesr agn sasamessene 131 YLVEKT:- (W)645,72 
jag HSHM- Gulhvit amorfi pulver med en 
Blåsepistoler samsgeevansNKSe sitaK ken kesdrSrGbdnanskeakenesrskurdsda en intens bitter smak. 

HÅNDTERING - Unngå innånding, svelging og hud 
kontakt. Dette alkaloidet er perkutant - det kan absorberes 
gjennom huden. 

DOSERING - I0OOmg ville være tilstrekkelig for de fleste 
mennesker. Krystallinsk akonitin er 10 til 15 ganger mer 
giftig enn den amorfe formen, med en dødelig dose som 
lavt som 4mg. 

SYMPTOMER - tatt oralt, symptomene vanligvis 
begynne innen noen få minutter, selv om de kan bli forsinket 
en time eller så. Det er først nummen og prikking 
av ansiktet og munnen som senere sprer seg til hele 
MORRO er vanligvis, men ikke alltid. Der, 
er svinmelhet, muskelsvakhet, tap av tale, hjerte 
uregelmessigheter, og til slutt hjertesvikt. Store doser 
kan forårsake rask død ved sjokk, men døden vanligvis 
oppstår mellom 8 minutter til 4 timer etter inntak. 

DETALJER - Pulverroten til akonittplantene 
har blitt brukt som gift siden antikkens tid 

vill Akonitin 
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grekere. Planten er kjent over hele verden under en rekke navn 
som Wolfsbane, Monkshood og Friar's Cap. Den mest potente 
varianten er Å. ferox eller Indian Aconite, som bare vokser i Nord- 
India. Denne spesielle arten er så giftig at håndtering av den med 
bare hender kan forårsake alvorlig, men sannsynligvis ikke 
dødelig, forgiftning. 


Derfor bør det alltid brukes hansker ved høsting av akonitter. 
Planten er mest giftig like før blomstring. Delphinium- eller 
Larkspur-planten inneholder også aconitine, sammen med 
delphinine, en alkaloid med lignende toksisitet. Sovjeterne brukte 
en kule av kaliber n .32 under andre verdenskrig som inneholdt 
20 til 30 mg akonitin. Tyskerne fanget en rekke av disse patronene 
i 1944 og bestemte seg for å teste dem ved å bruke deres 
ubegrensede tilførsel av dødsdømte «kriminelle*. Fem fanger ble 
skutt én gang i overlåret og reaksjonene deres observert. I 20 til 
25 minutter ble det ikke noe til - avdeling skjedde, så begynte de 
å oppleve kraftig spytt og brekninger, utviklet seg til kramper og 
til slutt død ca 2 timer etter at de ble skutt. 


Disse kulene inneholdt den krystallinske formen som er den mest 
dødelige, spesielt når de varmes opp til høy temperatur som i en 
kule. Den avgir også svært giftig røyk ved oppvarming. 


Aconitine er løselig i alkohol, eter og kloroform. 
Det er bare lite løselig i vann. 


Akonitinproduksjon 1) 


Kle kurven til en perkolator med filterpapir og fyll med 
pulverisert akonittrot til den er halvfull. 

2) Fyll selve perkolatoren halvfull med en blanding av en del 
amylalkohol og tre deler metanol. Sink i 30 minutter. 'Gjør dette i 
et godt ventilert område. 

Metanoldamp er både giftig og brannfarlig. 

3) Tapp av alkoholen, tilsett samme mengde fersk 

alkoholblanding i perkolatoren og gjenta trinn 2. 


4) Tapp av alkoholen. Ta en liten klype av pulveret fra kurven 
og la det tørke grundig. Når det er tørt, smak på en liten mengde 
av pulveret. 

Hvis det bedøver tungen, gjenta ekstraksjonen. Hvis ikke, kast 
pulveret og fortsett til stopp 5. (Å smake på en liten mengde av 
pulveret vil ikke skade deg, men pass på at du ikke svelger det og 
skyll munnen flere ganger etterpå). 


5) Kombiner alkoholekstraktene. Hell dem i en destillasjonskolbe 
til den er omtrent halvfull. Koble til en aspirator for å gi vakuum og 
destiller forsiktig til kolben har bare en fjerdedel av det opprinnelige 
volumet igjen. 


6) Tilsett dette i en flaske med 1 % svovelsyre og rist i flere 
minutter. Det bør være minst fem ganger så mye sur løsning som 


alkoholekstrakt. 
7) Tilsett denne væsken til en skilletrakt med et likt volum 
etyleter og rist i flere minutter. 


8) Tøm det nederste (vann)laget og spar. Kast det øvre (eter) 
laget. 
9) Tilsett fortynnet ammoniakk til pH er alkalisk (8 eller høyere). 


10) Tilsett denne væsken til en skilletrakt med et like stort 
volum etyleter og rist i flere minutter. 


11) Tøm det nederste (vann)laget og kast. 


Tilsett en liten mengde kaldt vann i trakten og rist. Tøm vannet og 
kast. 


12) Fordamp eteren i et godt ventilert område vekk fra gnister. 
Eterdamp er eksplosiv. 


13) Tilsett resten til en liten mengde varmt vann, filtrer og 
plasser i kjøleskap over natten for å krystallisere . 


14) Filtrer denne løsningen og tørk pulveret. Oppbevares i en 
lufttett flaske. 


Akonitin 
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KILDE - Ekstrahert fra muggkulturer av as-pegillus flavus. 


FORM - Fargeløse krystaller når de er rene. 
HÅNDTERING Bør alltid håndteres i et forseglet hanskerom 
på grunn av dets ekstreme giftighet og kreftfremkallende natur. 


DOSERING - Ett milligram (avhenger av renheten til 
forbindelsen). 

SYMPTOMER - Tap av appetitt, svakhet i lemmer. Obduksjon 
avslører blødning og nekrose av liverandangorgement av nyrene. 
Identisk med den progressive skaden forårsaket av overdreven 
drikking. 


DETALJER - Aflatoksiner er det giftige produktet av en 
gruppe polynukleære muggsopp som vokser på peanøtter, mais 
og i bomullsfrømel. De er ansvarlige for Turkey X"-sykdommen 
som av og til ødelegger fjørfeindustrien. Tilstedeværelsen av 
muggsopp indikerer ikke alltid tilstedeværelsen av giftstoffet. 
Giftstofforoduksjonen er avhengig av ulike faktorer som 
fuktighet og temperatur. Det er to grunnleggende typer 
aflatoksiner , som begge er fluorescerende under UV (svart) 
lys Når muggsoppen er identifisert, er UVI-lyset en utmerket 
måte å sjekke for giftoroduksjon. 


Aflatoxin B lyser blått, mens Aflatoxin G lyser 


Aflatoksin 
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grønn. Hvis det er mulig, skal aflatoksiner kun håndteres i flytende 


form, det vil si oppløst ID-alkohol, når de er utenfor hanskerommet. 


Det rene toksinet er dødelig ved en dosering på 0,0063 mg per 
kilo kroppsvekt og er et potent kreftfremkallende i lavere doser. 
Døden inntreffer vanligvis i løpet av en uke. Noe så kraftig bør 
behandles med den største forsiktighet og respekt. Den 
vanskeligste delen av aflatoksinproduksjonen er å finne en 
passende muggkultur å bruke som starter. 


En feltekspedisjon er på sin plass. En god mikrobiologihåndbok 
vil gi nyttige tips om å lokalisere og identifisere muggsoppen. 


Aflatoksinproduksjon 1) 

Steriliser 150 gram strimlet hvete i ovn ved 100 C i en time. 
Pass på å unngå svie. 

Steriliser samtidig en glasskanne på én gallon eller en 4 liters 
kokekolbe. Sistnevnte foretrekkes. 

2) Bruk støvmaske, dusjhette og rene klær. 
Vask arbeidsområdet med desinfeksjonsmiddel før du starter 
arbeidet og sørg for at rommet ikke har trekk. 

3) Når begge er avkjølte, legg den strimlede hveten i kannen 
eller kolben og våt med 1/3 kopp destillert vann. 

4) Inokuler med A. flavus-kultur, lokk med en dott steril bomull 
og inkuber ved 30 C* i 7 til 9 dager. 

Vær forsiktig så du ikke forurenser mediet med andre organismer. 


5) Tilsett 750 ml kloroform i kannen og virvi for å skylle ut 
hveten og eventuelle muggformasjoner. Tilbakeløp på et dampbad 
i 10 minutter. Pass på å unngå å forurense arbeidsområdet med 
sporer. Ha alltid på deg støvmasken. Merk - hvis en 4 liters 
kokekolbe brukes til å dyrke kulturen, kan den tilbakeløpskjøles i 
den. Hvis ikke, fjern kulturen i porsjoner og tilbakeløp i en mindre 
kolbe. Dette utsetter deg imidlertid for unødvendig fare og bør 
unngås hvis det er mulig. 


6) Avkjøl til romtemperatur og filtrer gjennom to kaffefiltre. 


7) Filtrer på nytt gjennom et kaffefilter som inneholder 400 
gram vannfritt (helt tørt) natriumsulfat. 

8) Gjenta ekstraksjonen med ytterligere to 750 ml porsjoner 
kloroform. 

9) Kombiner ekstrakter og fordamp til et volum på ca. 10 ml på 
et dampbad under en strøm av nitrogen. 


10) Tilsett resten til 200 ml petroleumseter, sakte, under 
kraftig omrøring for å utfelle toksinet. 

11) Avkjøl til 5 C* og filtrer gjennom en liten Buchner-trakt. 
Utbytte er ca. 500 mg rå aflatoksiner med en renhet på 50 til 60 
%. Den kan brukes som den er eller ytterligere renset ved bruk av 
væskekromatografi. Dette er imidlertid generelt unødvendig for 
de fleste brukere av giftstoffet . 


Aflatoksin 
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KILDE - Visse sopp fra Amanita-familien. 


FORM Gulhvitt pulver eller krystaller. Løselig i vann, etanol og 
metanol. 

HÅNDTERING - Unngå svelging og innånding. 

DOSERING - IOOmqg, inntatt. 

SYMPTOMER - Debut varierer fra SO minutter til 24 timer. De 
begynner med oppkast, diaré, magesmerter og kaldsvette. Offeret 
begynner å svekkes, hjerterytmen blir uregelmessig, og etter 2 til 
3 dager faller han i koma. Døden følger vanligvis etter 5 til 10 
dager, avhengig av doseringen. Hvis han blir bedre på den tredje 
dagen, er det sannsynlig at han blir frisk. Hvis han forblir den 
samme eller forverres, vil døden snart inntreffe. 


DETALJER - Toksisiteten til visse amanitasopprom har vært 
kjent i århundrer. De viktigste giftige artene i USA er Amanita 
phalloides (Deathcupor Destroying Angel), A. verna og Å. virosa. 
De inneholder en blanding av giftstoffene amanitin, falloidin og 
falloin. Varme svekker eller ødelegger giftstoffene, noe som 
fremgår av det faktum at ferskpresset Amanita-juice er tre ganger 
mer giftig enn den kokte juicen. Det finnes ingen motgift mot disse 
giftstoffene - behandlingen er stort sett symptomatisk. Leveren er 
hovedmålet og blir praktisk talt ødelagt ved kort tid 


Aminita-toksiner 
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eksponering. I det siste har det vært en viss suksess med å bruke 
levertransplantasjoner for å reparere amanitaskader. 

Du vinner noen, du taper noen. Dødsraten i naturlig forekommende 
tilfeller er 55 %. Den viktigste informasjonen for en lege som 
behandler et giftoffer, er hvilket giftstoff som ble investert. Hvis et 
offer er kjent for å ha spist vill sopp, gjør det jobben deres mye 
enklere. 

Et ukjent giftstoff introdusert på ukjent måte er svært vanskelig å 
behandle. Siden du blir nødt til å samle soppen i naturen, er en god 
håndbok med fargebilder uvurderlig. Simon og Schusters "Mushroom 
Field Guide", er en av de beste og anbefales på det sterkeste. 


Amanita-toksinekstraksjon 1) 


Plasser fersk sopp på en rist og enten lufttørk, eller tørk i en 
ovn ved laveste temperatur. Pass på at du ikke svir dem. 


2) Ha den tørkede soppen i en blender og mal den til et pulver. 


3) Dekk pulveret med fem ganger så mye metanol og bland i 
fem minutter. La pulveret trekke i blenderen i omtrent tre dager, 
og slå på maskinen i fem minutter hver tolvte time eller så. 


4) Filtrer løsningen og kast de faste stoffene. 

5) Plasser løsningen i en grunn tallerken og la 
alkoholen til å fordampe. 

6) Skrap de gummiaktige restene av fatet og 
løses opp i minimumsmengden pentan. 

7) Filtrer denne løsningen og kast de faste stoffene. 

8) Plasser løsningen i en grunn tallerken og fordamp pentanen. 
Krystallene som gjenvinnes er en blanding av de tre viktigste 
giftstoffene. Trinn 7 og 8 kan gjentas, hvis ønskelig, for ytterligere 
rensing. 

Merk - Husk å utføre all fordampning i et godt ventilert område, 
da både pentan og metanol har røyk som er farlige og brannfarlige. 
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NESEN e 


TRIOXIDE . 


(WHITE ARSENICJS 


KILDE - Kjemikalieforsyningshus i ren form. 
Også tilgjengelig i enkelte insektmidler i forskjellige styrker. 


MOLEKYLVEKT- (197,82) 

FORM - Hvitt krystallinsk pulver. Lukt- og smakløs, men ser ut 
til å ha en noe grynsete konsistens i munnen. Jo mer finpulverisert, 
jo mer effektiv er den. 


DOSERING - Varierer med individet, mellom 100 mg og 1 gram 
for de fleste. 

SYMPTOMER - Smertefull oppkast og diaré, etter en forsinkelse 
på opptil en time eller så, eventuell kollaps av sentralnervesystemet. 
Inntak av en stor mengde arsen, som absorberes raskt, og spesielt 
hvis alkohol også konsumeres, gir paralytisk forgiftning, den farligste 
formen for arsenforgiftning. Dette forårsaker depresjon av CNS og 
rask død. Forsiktighet bør utvises da store doser kan forårsake 
oppkast før det kan absorberes. 


DETALJER - Arsen har vært i bruk i århundrer. 


Det var en spesiell favoritt blant de store renessanseforgiftningene 
på den venetianske skolen. Cesare Borgias favorittverktøy var en 
arsenforbindelse han kalte "La Cantarella". Først forgiftet han en 
purke med en stor dose arsen, fjernet dens indre organer og 


åå Arsen trioksid 
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dekket dem med mer arsenikk. Etter hvert som organene råtnet , 
strømmet en væske fra dem som ble samlet og fordampet. Det 
hvite pulveret til overs var La Cantarella, en biologisk konsentrert 
arsenforbindelse . Selv om det har vært mulig å oppdage arsen i 
en obduksjon siden tidlig på 1800-tallet, sklir det fortsatt av og til 
forbi rettsmedisineren. Dette skjer vanligvis når små doser har 
blitt administrert over en periode, noe som kan simulere flere 
progressive sykdommer. Overraskende nok er det vanskelig å 
oppdage arsen i en levende person. 


Toksin » Arsin får 


KILDE - Høytemperatur nedbrytning av arsentrioksid. Brukes 
også i noen industrielle kjemiske prosesser. 


FORM Fargeløs gass med sterk hvitløkslukt. 

HANDTERING - Unngå innånding. 

DOSERING - 300 ppm (deler per million - et mål på 
gasskonsentrasjonen i luften) forårsaker død på 5 til 10 minutter. 
Høyere konsentrasjoner er raskere. 

SYMPTOMER - Først er det en vag følelse av ubehag, 
besvimelse, brennende følelse i ansiktet, sterk hodepine og 
kvalme, kontinuerlig oppkast, kvelning og sterke smerter. Døden 
skyldes depresjon av sentralnervesystemet. 


DETALJER - Arsin er et vanlig biprodukt fra mange kjemiske 
industrier. Lewisittgassen brukt i første verdenskrig var en form 
for arsin. Våpendelen har en gassgranat som genererer arsin. 
Arsin er på sitt beste når det brukes i lukkede områder i tung 
konsentrasjon. Døden fra denne typen eksponering er 
bemerkelsesverdig rask ettersom gassen stenger 
sentralnervesystemet i løpet av sekunder. 
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KILDE - Ekstrahert fra skinn av forskjellige arter 


av søramerikanske og mellomamerikanske frosker. 
FORM - Ren: fargeløse krystaller. Rå: Hvitaktig pulver. 


HÅNDTERING - Unngå unødvendig kontakt. 
DOSERING Pure - 0,2mg IV. Råolje - 2mg IV. 
Ufarlig oralt, med mindre det er sår eller sår i munnen. 


SYMPTOMER - Salivasjon, sammensnøring i halsen, spasmer, 
lammelser og død. 

DETALJER - Batrachotoxiner er de kraftige steroidgiftene 
som trekkes ut fra huden til forskjellige froskearter (Phyllobates 
terribllis, P. aurotaenia, P. bicolor, Dendrobates pumilio, etc.). Det 
er den kraftigste dyregiften som er kjent, og er nesten ti ganger så 
dødelig som Tetrodotoxin. Den brukes av forskjellige 
indianerstammer som en pilgift. Giften blir eksudert av frosken når 
den er under stress av varme eller smerte. 


Indianerne spiddet frosken: på en pinne og holdt den over bål. 
Giften ville danne dråper, som svetteperler, på huden, som 
deretter enten ville bli skrapet av og lagret, eller de ville rulle 
spissene til pilene sine i den. En frosk ble sagt å gi nok gift til 
opptil 50 jaktpiler. Av en eller annen ukjent grunn, muligens 
mangelen på naturlig en- 


Batrakotoksiner 


Machine Translated by Google 
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emies, prøver holdt i fangenskap mister sakte sin toksisitet over tid, 
og deres avkom kan ikke vise noen toksisitet i det hele tatt. Det har 
blitt observert at en frosk som led av ekstremt stress før han døde, 
fikk tilbake den fulle styrken til giften sin. Giften må trekkes ut mens 
frosken er i live eller like etter døden, ettersom enzymvirkningen 
begynner å ødelegge giftstoffet. Japanerne bruker en teknikk for å 
plassere padder i et elektrisk bur for å produsere deres høyt 
verdsatte afrodisiakum "paddesvette". 


På grunn av froskenes knapphet og muligens begrensede tilgang, 
bør dette undersøkes. Toksisiteten varierer med froskearten, den 
giftigste er den knallgule "Phyllobatesterribilis", som lever i et lite 
område nær Saija-elven i det vestlige Columbia. Den er minst 20 
ganger mer giftig enn noen annen art. 


MERK - En utmerket referanse om froskene er februar- 
utgaven av Scientific American fra 1983, som inneholder artikkelen 
"Dart-Poison Frogs", av Charles W. Myers og John W. Daly. Den 
inkluderer fargeplater av froskene og kart som viser deres ulike 
habitater. 


Batrachotoxin-ekstraksjon 1) 


Froskene blir drept med eter og flådd forsiktig med tang og 
saks. Skinnet kuttes deretter i små biter og dynkes i metanol i en 
andel på 500 mi per 250 froskeskinn. 


2) Plasser metanolen og skinnene i en blender og bland ved 
høy hastighet i 5 minutter. Filtrer løsningen og gjenta to ganger til 
med fersk metanol. Kast skinnet når det er ferdig. 


3) Konsentrer metanolekstraktene under vakuum 


ved 30*C til de er en tredjedel av sitt opprinnelige volum. 


4) Avkjøl løsningen til 5 * C og fortynn med tre ganger så mye 
destillert vann. Alle påfølgende ekstraksjoner vil bli utført ved 5 'G. 


5) Ekstraher den vandige metanolløsningen tre ganger med like 
volumer kloroform. Dette gjøres ved å riste i en skilletrakt. 
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6) Kloroformløsningene kombineres og ekstraheres fire ganger 
med et halvt volum kald 0,1N saltsyre (HC1). 


7) Disse sure ekstraktene justeres til pH 9-10 ved bruk av 1,ON 
ammoniumhydroksid og ekstraheres tre ganger med like volum 
kloroform. 

8) Kloroformekstraktene kombineres, tørkes over natriumsulfat 
og konsentreres under vakuum til de er tørre. Resten vil være rå, 
en blanding av omtrent tre forskjellige alkaloider. Utbytte vil avhenge 
av arten av froskene som brukes. I en test ga 5000 voksne 
Phyllobates aurotaenia 157 mg blandede alkaloider , mens 750 
voksne Dendrobates tricolor ga 80 nig. 


Batrakotoksiner 
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KILDE - Kjemisk syntese. 

FORM «Klar flytende med pungen t odo r som hydroge n 
klorid. Veldig flyktig. 

HANDTERING - Hold beholderen tett og tett og unngå 
kontakt med damp. 

DOSERING - Arsak til alvorlig tåre i øyet sata 
konsentrasjonen var 0,01 8 mg/liter. 0,1 0 mg/L er utålelig 
etter et minutt og eksponering for 2,3 0 mg/L er dødelig etter 
ti minutter. 

SYMPTOMER - Lachrimato r (tegass) - alvorlig tåre og 
brenning i øynene. 

DETALJER - Chloraceton er på en av de tidligste teargassene 
som ble brukt under første verdenskrig. Selv om det er ekstremt 
effektivt, har det en tendens til polymerisasjon (nedbrytning i inerte 
stoffer) på lang lagring og har gått ut av bruk. Tilsetning av en liten 
prosentandel av hydrokinon (et vanlig fotografisk kjemikalie) kan 
hjelpe til å forhindre dette. 

Utelukk dette bør det være friskt 
tilberedt for å forhindre sammenbrudd. Det er lett å 
gjøre og materialet så bredt tilgjengelig at det burde finne mange, 
å bruke sin taktisk planlegging. 
Enhver gassmaske som inneholder trekull vil effektivt filtrere 
ut. Forseglede flasker som vil brenne massevis av påvirkning, 
er det enkle å bruke dette materialet. Feste et fyrverkeri med 
ha dela y fus e ( en sigarett e slip d 
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over sikringen, for eksempel) til flasken vil gi 
flukttid under trakasseringshandlinger. 


Kloracetonproduksjon 


1) Sett opp en gassgenereringsflaske som 
inneholder 100 gram kalsiumhypokloritt (HTH) Fest 
gassrøret til en lufter plassert i bunnen av en 250 mi 
kolbe med aceton (se tegning). 

2) Begynn tilsetning av en blanding av halv muriatinsyre 
og halvparten vann i gasskrukken i en sakte strøm. 
Totalt 200 gram av denne syreblandingen vil være 
nødvendig. Den gulgrønne klorgassen vil begynne å 
generere. Hvis ikke, bør en forsiktig påføring av 
varme til genereringskolben få ting i gang. 

3) Når all gassen er generert, sjekk egenvekten 
til acetonet med et hydrometer. 

Hvis den viser minst 1.16, er prosessen fullført. 
Hvis ikke, gjenta gassgenereringstrinnet med omtrent 1/4 av 
mengden tidligere brukt. Sjekk på nytt med hydrometeret. 
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COLCHIGINE 


KILDE - Utdrag fra høst n Crocu s flowe r (Colchicu m 
autumnale) . Også tilgjengelig fra mange kjemiske selskaper. 


MOLEKYLVEKT - 399,4 3 FORM - Gult 


amorft pulver. 
HÅNDTERING - Unngå innånding, svelging eller hudkontakt. 


DOSERING - Inntak d - 2 0 mg . Intravenøs - 2 mg. 
SYMPTOMER - Etter flere timer (inntatt) - diaré magesmerter, 
og oppkast. kvalme 
Årsak til å dø hans respirator y lammelse. Intravenøs dosering 
fungerer mye raskere, og forårsaker plutselig død uten symptomer. 


DETALJER - Colchicin eisa plan t legemiddelbruk ved 
behandling av gikt. Jeg er veldig effektiv gift på grunn av at 
det er svært lav toksisk dose og at det er obduksjoner, og du vil 
bare vise symptomet på akutt gastroenteritt. 

Dette betyr imidlertid ikke at det er uoppdagelig. 
Jeg mener bare at titis sannsynlighet er oversett. Jeg er 
også veldig nyttig gift, spesielt når nikotin bruker dasa-bindemiddel. 
Colchicin er flott for små kaliber (.22) kuler, da du vanligvis ikke vil 
holde nok av de fleste andre giftstoffer og gode. 

I t oppløses 
sakte i vann, men raskt fortynnes e etanol (brennevin). 
As med en plan t alkaloid er best å, høste t e 


Colchicin e 
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Høstkrokus like før blomstring, når alkaloidinnholdet 
er på det høyeste. Hvis du ikke velger utvinningsveien, 
vil ethvert anstendig kjemikalieforsyningshus bære 
det. Jeg hadde et kjemikaliehus som nektet å selge 
meg kaliumcyanid, men som ikke hadde noen 
problemer med å selge meg all kolkisinen jeg ville ha 
(til $30,00 per gram). Kolkisin er minst 5 ganger så 
dødelig som cyanid. Det er en morsom verden. 

Colchicin har også blitt brukt av medikamentkulturen for å 
indusere genetiske mutasjoner i cannabisplanten og dermed øke 
dens styrke. Frøene fra de muterte plantene høstes og sås for å 
dyrke en ny og mer potent avling. Hvis marihuana fra den 
opprinnelige planten røykes, er dødsulykker mulig, og faktisk 
sannsynlighet for å skje. Minst et dusin tilfeller av kolkisinforgiftning 
fra denne kilden er registrert. Den dødelige dosen er ukjent, men 
er absolutt mindre enn 20 mg oral dose. For å bruke denne 
induksjonsruten, løs opp dosen av kolkisin i minimumsmengden 
alkohol og drypp den inn i den åpne enden av en sigarett. Det bør 
utvises forsiktighet for å unngå å misfarge eller endre utseendet til 
sigaretten på noen måte. Det er best å bruke en hypodermisk 
sprøyte eller lignende apparat for å plassere dosen midtveis i 
sigaretten i stedet for på spissen. Dette er fordi de første dragene 
vanligvis ikke inhaleres. Ikke stikk hull i sigarettpapiret. 


Colch icine Produksjon 1) 


Tørket og malt plantemateriale perkoleres med 80 % etanol i 
flere timer. Sørg for å gjøre dette i et godt ventilert område. 


2) Filtrer løsningen i perkolatoren og varm opp 
et vannbad for å redusere volumet til ca. 20%. 


3) Tilsett smeltet voks (ca. 1/2 av volumet) til den fortsatt varme 
løsningen, rør raskt og la avkjøles. Dette fjerner fett og tjære. 


4) Filtrer for å fjerne voksen og tilsett tre ganger volumet med kaldt vann. 
Rør raskt. Dette vil fjerne mer tjære. 
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5. Vannløsningen filtreres og tilsettes til en skilletrakt med like 
mye kloroform. Rist i flere minutter. 


6) Tøm det nedre (vann) laget og kast det. 


7) Varm kloroformløsning på varmt vann for å fjerne alt 
løsningsmiddel. Gjør dette i et godt ventilert område da 


kloroformdamp er narkotiske. 
8) Løs opp resten i varm alkohol og filtrer. 
9) Fordamp alkohol på et varmt vannbad. Du har nå kolkisin. 


Hvis du ønsker å rense kolkisinet ditt ytterligere, løs det opp i 


minimumsmengden varmt etylacetat. 
Ved avkjøling vil kolkisin re-krystallisere fra løsningsmidlet. 


Kolkisin 
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CONIINE 


KILDE - Ekstrakt fra Poisonou s Hemlock k 


(coniu m maculataum) . 

FORM -Farget olje og flytende med skum lukt. 

MOLEKYLVEKT- 127,22 DOSERING - 30 

0 mg (8 til 1 0 dråper). 

HANDTERING - Unngå inntak av ski n kontakt. 

SYMPTOMER - Svakhet , og , døsighet , kvalme vom - 
asfyksi. anstrengende puste, lammelser, 
Død hans du eto lammelse av det sentrale nervesystemet. 


DETALJER — Et grovt utdrag av hemlock ble brukt av den 

eldgamle greske for å henrette en fiende i staten. 
Platons beskrivelse av dødsfallet Sokrate er meget detaljert 
redegjørelse for symptomene og deres progresjon. Pur e coniin & 
ha en brennende smak lik lavgradig eho t saus and da karakteristisk 
lukt som bør maskeres. 

Hard brennevin eller sterk krydret mat er 
best for dette. Inneholder giften er en relativ smerteprosess, men 
tar flere timer og offeret er bevisst og bevisst helt til slutten. 


Coniine Produksjon 1) 

Grovhakket & poun dof fersk hemlock k og macerat eina blende 

ri 5 minutter med en blanding av 2 liter myk kloroform og 20 0 mlofa 
5 % natriumhydroksidløsning . 


E) 


Coniin e 
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2) Filtrer og kast faste stoffer. 

3) Legg væsken i en skilletrakt, la lagene skille seg, og 
trekk av bunnlaget. 

Kast dette. 

4) Tilsett 200 ml 2N saltsyreløsning til kloroformlaget, rist 
godt og fordamp på et varmt vannbad. Sørg for tilstrekkelig 
ventilasjon. 

5) En blekgrønn løsning gjenstår som filtreres gjennom 
aktivt kull eller cellitt for å fjerne 
tjære. 

6) Tilsett natriumhydroksid til denne løsningens pH er 
basisk (9 eller mer). 

7) Tilsett 200 mi kloroform og rist godt. Skille lagene i 
skilletrakten. Gjenta ekstraksjonen for totalt fem 200 mi 
porsjoner med kloroform, og kast deretter vannlaget. 


8) Kombiner kloroformekstraktene og fordamp løsningen til det ikke kan 
lukte mer kloroform. Resultatet er rå koniin. Den kan omdannes til 


hydrokloridformen ved å føre tørr hydrogenkloridgass gjennom løsningen, men 


dette er vanligvis unødvendig. 
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SAOMOIO IN 


KILDE - Uttrekk d fra tørket frukt av Coyotill o bush(karlvinsk i 
humboldtiana), som vokser i SW Texas nord i Mexico og sør i 
California. 

FORM - Gult amorft pulver. 

HÅNDTERING - Unngå unødvendig kontakt. 

DOSERING - På e gram. 

SYMPTOMER - Etter en del dager eller uker er det svakheter 
og koordinering. 

Lemmene utvikler seg til total lammelse og død. 

DETALJER — Bæren av coyotill-busen var godt kjent med at 
urfolksstammen i India forårsaket fatal lammelse. 

Tiden involverer oppløsning og så vidt 
variabel at titen vil være vanskelig å finne ut av hva dødsårsaken 
var. Etter flere dager vil alt spore av toksinet gå fra systemet og 
obduksjonen, og du vil ikke avsløre noen spesifikke lesjoner. 
Symptom og progresjon av sykdommene er bemerkelsesverdig 
lik amyotropiske laterale sklerose (Lou Gehrigs sykdom). 


Giftstoffene er 85 % rene. Det kan 
kanskje renses ytterligere med kromatograf , men dette er 
generelt unødvendig for feltbruk . 


Coyotoxin Produksjon 
1) Kvern den tørrede bær-sina-blandingen til den er 
finpulverisert . 


Coyotoxi n 
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2) Tilsett kloroform til pulveret på én for én basis, etter vekt, 
og bland i én time ved høy hastighet. 

3) Filtrer pulver og gjenta trinn 2 to ganger til ved høy 
hastighet, med fersk kloroform. 

4) Kombiner kloroformekstraktene og varm opp på vannbad 
til de er konsentrert til ca. 20 % av det opprinnelige volumet. 
Sørg for å gjøre dette i et godt ventilert område, da kloroformdamp 
er narkotisk. 

5) Tilsett dette konsentratet i en blender som inneholder 
omtrent 12 ganger så mye heksan. Bland på middels hastighet i 
5 minutter. 

6) Giftstoffet vil utfelles som et matt gult pulver. Filtrer 
bunnfallet og løs opp igjen i den minste mengden kloroform. 
Gjenta trinn 5 og 6. 

7) Filtrer og tørk pulver. 
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CYANIDES 


Kaliumcyanid (KCN). Natriumcyanid (NaCN). 
Hydrogencyanid (HCN). 
KILDE - Kjemisk eller industriell forsyning. Hjemmesyntese. 
Cyanider er mye brukt i plastindustrien for produksjon av 
materialer som nylon. 


FORM - KCN - hvite klumper eller krystaller; NaCN - hvitt 
pulver; HCN - flyktig fargeløs væske med lukt av bitre mandler. 


HÅNDTERING - Unngå svelging eller kontakt med huden. 
Ikke inhaler damper, spesielt fra HCN. 

DOSERING - KON eller NaCN - 300mK. HCN - 150 mg. 

Symptomer * Kvalme, spytt, hodepine, rask og dyp respirasjon, 
kollaps, kramper og død. 
Hastighet er avhengig av dosering - store doser virker raskt. Ved 
inntak er utbruddet avhengig av innholdet i magen. Hvis det i 
utgangspunktet er tomt, vil symptomene oppstå raskere. 


DETALJER — Cyanider har lenge vært et hovedelement blant 
leiemordere og mysterieforfattere, og cyanider er faktisk for det 
meste overvurdert. Det er mange giftstoffer som er mye mer 
giftige enn de er - akonitin, nikotin og kolkisin er bare noen få. 
Cyanid har en sterk fordel fremfor de andre, men når de brukes 
i en moderat stor dose (som oppført ovenfor) 
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ha en fantastisk knockdown-hastighet. Ett godt pust av HCN 
forårsaker nesten umiddelbar bevisstløshet og død på 90 sekunder. 
Den raskeste døden som er registrert for HCN er 10 sekunder. 


KCN og NaCN forårsaker vanligvis død på mindre enn 5 minutter. 
CN forstyrrer enzymet som lar cellene absorbere oksygen, og 
forårsaker faktisk kvelning på cellenivå. Det lammer også 
åndedrettssentrene i hjernen og trekker sammen blodårene. I løpet 
av 1950-årene brukte KGB minst 3 typer projektorer som leverte en 
HCN+tåke. Våpenet simulerte et hjerteinfarkt, men var ikke 100 % 
uoppdagelig. Få våpen er det. Bogdan Stashinsky, en KGB- 
snikmorder som brukte HCN-projektoren i to drap, beskrev effektene 
som følger: "Effekten av de giftige dampene er slik at arteriene som 
mater blod til hjernen blir lammet nesten umiddelbart. Fravær av 
blod i hjernen utløser en normal lammelse av hjernen eller et 
hjerteinfarkt, som et resultat av at offeret er klinisk død innen 90 
sekunder etter innånding av giftige damper arterier for å gå tilbake 
til sin normale tilstand, uten å etterlate spor av det drepende 
middelet som utløste lammelsen eller hjerteinfarktet". 


Både Göring og Himmler begikk selvmord ved å bite ned på et 
skjørt hetteglass, 9 mm i diameter og 35 mm langt, inneholdende 1 


cc HON. Ampullene ble produsert i Sachsenhausen konsentrasjonsleir 


i SS-regi, og ble plassert i en liten messingkapsel laget av 2 
patronhylser. Ironisk nok ble HON som ble brukt syntetisert av en 
av de innsatte, en jødisk lege ved navn Kramer. Jeg kan tenke meg 
få jobber som vil gi like mye glede. 


Cyanider er ganske enkle å produsere hjemme, men har en 
tendens til å forringes hvis de ikke oppbevares riktig i lufttette 
beholdere. 
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Produksjon av 
natriumcyanid Denne prosessen fungerer like 
bra for produksjon av kaliumcyanid ved ganske 


enkelt å erstatte kaliumkarbonat med natriumkarbonat. 


Selve cyaniden lages i to trinn. 1) konvertering av 
karbonatet til ferrocyanid, og 2) konvertering av 
ferrocyanid til cyanid. Bruk alltid hansker og briller. 


Trinn én - Natriumferrocyanid. Tre materialer brukes: 


Natriumkarbonat * vanlig vaskebrus, tilgjengelig i ethvert 
supermarked. Mal til pulver i blender. 


Kull - Få briketter fra supermarkedet. Legg flere i en 
pose laget av grovt tøy og legg over flere 

lag avispapir på en benkplate eller betonggulv . Slå til 
helvete ut av posen med en hammer. 


Kullpulver vil filtrere gjennom kluten og legge seg på 
avisen. 

Jern(jern)oksid * Dette er vanlig gammel rust. Ta en tur til 
søppelplassen eller søppelplassen 

med fil og papirkopp. Skrap rusten av gamle jern- eller 
stålgjenstander. 


Produksjon 


1) Varm opp en digel til full rød varme ved å plassere den på et 
stativ og montere en propanbrenner under. En rekke gjenstander 
kan brukes som digler, for eksempel et kort stålrør med hette, et 
gammelt oljefilterhus eller en liten støpejernsgryte. Sistnevnte er 
mitt personlige valg. 


2) Hell 10 deler (i vekt) karbonat, 10 deler kull og 5 deler rust i 
en krukke og rist godt for å blandes. 


3) Hell blandingen i digelen. Det vil snart begynne å rødme og 


smelte sammen, og generere små stråler med lilla flamme. Rør 
med en gaffel eller lignende redskap til flammen slutter. 


Cyanider 
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4) Slå av varmen og la digelen avkjøles. Hell innholdet i dyktig vil ikke dø av det. Selv en sub-letal dose cyanid er ekstremt 
omtrent ti ganger så mye varmt vann og rør raskt. Filtrer gjennom ubehagelig. Den beste måten å unngå dette på er å alltid lage 
et kaffefilter og kast de faste stoffene, som for det meste er cyanid i et godt ventilert område. 


uabsorbert jern. 

5) Kok væsken i en panne på komfyren til det meste av vannet 
er borte. Ha det over i en jerngryte og varm opp til alt vannet har 
fordampet. Rør med en metallspatel mens dette skjer for å oppnå 
en god kvalitet av pulverisert ferrocyanid. 


Trinn to - Cyanidproduksjon 

1) Varm opp digelen til full rød varme. 

2) Hell 8 deler ferrocyanid og 3 deler karbonat i en krukke og 
rist for å blande. 

3) Hell pulveret i digelen. Innholdet vil smelte og boble. Etter 
kort tid vil den dele seg i to porsjoner - fast og flytende. Når 
bobledannelsen opphører, hell den flytende delen på en jevn, 
hard overflate, for eksempel en benkeplate i marmor. Cyaniden 
vil stivne og bør brytes opp mens den fortsatt er varm og 
oppbevares i en lufttett beholder. 


Merk - Det er en god idé å ha en forsyning med 
cyanidmotgift klar i tilfelle du blir påvirket av røyken. Disse er 
natriumtiosulfat, et vanlig fotografisk kjemikalie, og amylnitritt, et 
hjertemedisin. 

Butylnitritt er tilgjengelig i noen "sex"-butikker som romlukt, og kan 
erstatte amylnitrittet. Noen timer før produksjonen av selve 
cyaniden begynner, ta en kapsel som inneholder 500 mg 
natriumtiosulfat. Det er relativt ikke giftig, men kan forårsake en 
liten anfall av "egg burps". 


Dette skyldes at hydrogensulfidgass blir generert i magen. Det 
er litt ubehagelig, men ikke farlig. Hvis du føler at du utvikler 
symptomene på cyanidforgiftning, knekk en ampulle med amylnitritt 


og inhaler innholdet. Søk legehjelp. Det foregående betyr ikke at 
du med motgiftene kan inhalere røyk ustraffet, bare at du kan 
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Hydrogencyanid (HCN) Produksjon 

HON er den giftigste av de forskjellige 
cyanidforbindelsene. Dessverre har den også sine 
egne spesielle problemer. Den mest tydelige av disse 
er at den er ekstremt flyktig på grunn av dens lave kokepunkt | 
En åpen beholder i et varmt rom vil fordampe i løpet av kort tid, 
og fylle området med dødelige gasser. Det andre problemet er at 
det har en tendens til å forringes under lagring. Dette kan 
forhindres ved å tilsette fosforsyre, i en andel på 0,5 cc per liter 
HON. Dette fungerer som en stabilisator. Det hjelper også å 
oppbevare det i mørke glassflasker på et kjølig sted. Du kan 
ønske å bruke en gassmaske, som en ekstra forholdsregel når du 
lager HCN, men vær advart, én eksponering for HEN vil deaktivere 
filteret. Neste gang du trenger det, vil det ikke fungere. Det er 
grunnen til at sovjeterne fortsatt har HCN-skall i inventaret, selv 
om det ikke er veldig effektivt utenfor lukkede 


områder. 


Produksjon (se illustrasjon) 
1) Plasser 6 unser natriumcyanid i gallonmuggen . 


2) Forbered 80 fluid ounces av en syre/vann-blanding i en 
separat beholder ved forsiktig å helle 25 fluid ounces konsentrert 
svovelsyre i 55 fluid ounces destillert vann. Tilsett syren sakte for 


å unngå sprut og la blandingen koke). 


3) Begynn å helle syreblandingen i dråpetrakten i sakte og 
jevn hastighet. Når tilsetningen er fullført, plugger du trakten. 


HON-dampene vil passere inn i kondensatoren hvor de blir 
flytende. Denne væsken vil dryppe inn i den avkjølte beholderen 
og stivne. HCN har et høyt frysepunkt (14*C). Når alt HCN er 
generert, fjern kolben fra isbadet, forsegl tett og la det varmes 
opp til det igjen blir flytende. Tilsett fosforsyrestabilisatoren og 
forsegl på nytt. 
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NOTTS * Bruk kaldt, men ikke veldig kaldt vann i 
kondensator. På grunn av det høye frysepunktet til HON kan bruk 
av kaldt vann føre til at det krystalliserer i kondensatoren. Denne 
prosessen er en forbedring i forhold til den gamle metoden med 
ferrocyanid ved at den resulterer i et produkt med større renhet. 
Kommersiell HCN produseres for tiden ved å reagere ammoniakk 
og metangasser i en lysbueovn. Selv om den er ekstremt billig og 
effektiv, er den ikke særlig egnet for småskala produksjon . 
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DIMETHYL. 


SULFATE 


(DIMS ) 


KILDE - Kjemisk forsyningshus. 

FORM - Oljeaktig, fargeløs væske, BP 1880. * HÅNDTERING 

- Overfør flytende hanskeboks. Under ingen omstendigheter bør du inhalere 
dampen eller ta kontakt med huden din. Ved en eksponering kan det hende nok 
til å forårsake uopprettelig skade. 

Dette er ikke 

ekkelt. 

DOSERING - 10 0 ppm (550 mg/kubikkmeter) for 10 til 1 
5 minutters eksponering. 

SYMPTOMER - Etter 6 til 2 4 timers forsinkelsesperiode 
det er rivning, forbrenning av bihule og halsbronkitt ; 
lungeødem (svelling av hjertet), cerebralt ødem , 
døsighet og midlertidig blindhet. Alvorlig skade på lunger, nyrer, 
lever og kontra Inervesystemet. 


DETALJER * DM S isan ekstremt dødelig og indre kjemikalie 
som en gang ble vurdert for oss som et kjemisk krigsfaremiddel. 
Innledende eksponering 
produserer ofte sno-symptomer inntil forsinkelsesperioden er gått. 
Denne agen tis ide I for behandling av innelukket plass 
s SUc har rom soran bil e& interiør. Akkurat regne volumet av målet 
er en kubikkmeter og doble dette beløpet for å være sikker. For 


eksempel, standard størrelse d bil & ha san interiør volum på = 
ca. fem kubikkmeter. Derfor ville fem gram 


E) 
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DIMETHYL 


bli brukt. Det beste stedet ville være i eller i nærheten av 
varmesystemet , da varmen ville hjelpe fordampning. Hvis ikke, 
hell den bare under forsetet. Vinteren vil være den beste tiden å 
bruke DMS, siden vinduene normalt er lukket, noe som gir 


maksimal dampkonsentrasjon. Dette gjelder også for de fleste 
andre CW-midler når de brukes i lukkede områder. 


(DIMSO) 


KILDE - Kjemikalieforsyning, veterinærforsyning, 
noen helsekostbutikker. 

FORM - Klar væske med konsistens av lett vegetabilsk olje. 
Litt lukt og smak av hvitløk eller surmelk (oppfatningen varierer 
med individer). 

HÅNDTERING - Ingen spesiell håndtering er nødvendig når den er i ren 
form. Beskytt mot frysing og forurensning. 


DOSERING- Variabel (se detaljer). 

SYMPTOMER - Variabel (Se detaljer). 

DETALJER - DMSO er et vanlig løsningsmiddel avledet fra 
tremasse. Den er unik blant elementene i denne boken ved at 
den i hovedsak er giftfri i seg selv. Dens verdi ligger i det faktum 
at det er et eksepsjonelt fint intradermalt penetrasjons- og 
bæremiddel; den trekker gjennom den intakte huden på få 
minutter, tar det den blandes med inn i blodet og etterlater ingen 
ytre merker. Absorpsjonshastigheten varierer med giftstoffet det 
er blandet med og hudens tilstand. 


For eksempel vil hendene til en som er vant til hardt fysisk arbeid 
være mer motstandsdyktige enn hendene til en som dytter papir 
ved et skrivebord hele dagen. I seg selv er det et smertestillende 
og antiinflammatorisk medikament, som fungerer spesielt godt for 
leddgikt og muskelforstuinger. 

Blandet med andre legemidler eller kjemikalier kan det forsterke eller 


42 43 Dimetylsulfozid 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


redusere effekten deres, avhengig av stoffet. Organofosforforbindelser 
som insektmidler og nervegasser , for eksempel, viser en seks ganger 
økning i toksisitet når de blandes med DMSO. 


Ricin blandet med DMSO ville være et enestående våpen, både 
subtilt og dødelig. Problemet er at ricin ikke oppløses ordentlig i 
DMSO. Noe suksess er oppnådd med ricin oppløst i en lett sur 
løsning (pH4) og deretter blandet med DMSO, men ytterligere 
eksperimentering er nødvendig. Av en eller annen grunn som ennå 
ikke er klart forstått, fungerer 90 % DMSO og 10 % vann bedre som 
bæremiddel enn 100 % DMSO. Faktisk vil konsentrasjoner så lave 
som 70 % fungere nesten like godt som 90 %. 


Slik bruker du DMSO som kontaktgift Plasser 
en avmålt dose av giftstoffet i et reagensrør og tilsett sakte DMSO 
dråpe for dråpe, under omrøring, til alt giftstoffet er oppløst. Denne 
enheten er din fulle dose. Når det er mulig, bruk dobbelt så mye giftstoff 
som nødvendig. 


Denne løsningen kan males på et område motivet vil berøre, for 
eksempel en dørhåndtak eller stolsete. I en publikumssituasjon kan 
det sprutes på baksiden av skjorten eller buksene hans. Ethvert 


forsøk på å tørke det av vil bare tjene til å øke absorpsjonshastigheten. 


Eventuelle tilfeldige søl bør raskt tørkes av ved hjelp av tøypapir eller 
absorberende vev. Ikke gni området. 


Kontaktgifter fungerer best når de kommer i kontakt med relativt 
myk, uhudet hud. Den tas oralt og øker absorpsjonshastigheten 
gjennom mageslimhinnen . 


Ekstrem forsiktighet er nødvendig ved bruk av kontaktgift . De 


skiller ikke forskjellen mellom huden din eller målets. Resultatet er 
det samme. 
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FENTANYL 


ANALOGER - 3-metylfentaoyl. mange andre 

KILDE - RX, kjemisk syntese. Kontrollert under- 
holdning. 

FORM- Hvitt krystallinsk pulver. (MW-336.46) 

HÅNDTERING - Unngå innånding eller inntak av ioner. Eks- 
ekstremt lav giftig dose. 

DOSERING - Ett milligram. 

SYMPTOMER - Bevisstløshet og rask død. 

DETALJER - Fentanyl er et intravenøst anestesimiddel som 
brukes i kirurgi. Det gir de samme effektene som ipiates, men i en 
mye lavere dosering. Dette er vanligvis ikke mer enn 200 mikrogram 
maksimum. Det er så fort icting at det er tilfeller av rusavhengige 
som ikke rakk å fjerne nålen fra armene før de døde, [i ett tilfelle ble 
offeret oppdaget av politiet som sto ved siden av lastebilen hans, lente 
seg mot døren. Han hadde > vært død i flere timer. Ett milligram er 
mer enn nok til å forårsake rask død når det gis intravenøst . Noen av 
Fentanyls analoger (legemidler med lignende kjemisk struktur og 
effekt) er enda kraftigere enn dette. Definitivt et "farlig stoff". Det 
markedsføres under handelsnavnet "Sublimaze" i ampuller med 50 
mikrogram per milliliter konsentrasjon. 


Fentanyl og dets analoger produseres i clandes-ine laboratorier 
og selges på gaten som syntetisk 
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heroin. Det kan være mulig å få tak i den fra denne kilden, men til 
en høy pris - den selges for rundt 5000 dollar grammet. Hvis du 
finner en slik kjemiker, kan han vise seg å være nyttig for å 
produsere andre nødvendige forbindelser, hvis han behandles på 
riktig måte. Når du lager eller bruker fentanyler, er det viktig å huske 
på at dette er kontrollerte stoffer. De fleste vanlige giftige stoffer 

er ikke ulovlige å lage eller eie. Historien din om at du bare trenger 
det for å drepe noen og ikke er en illegal narkotikaprodusent vil 

ikke imponere myndighetene. Vær også oppmerksom på at en dose 
på størrelse med ett eller to saltkorn er nok til å OD på, så ekstrem 
forsiktighet ved håndtering er nødvendig. 


Fentanylproduksjon 1) 

Forbered 2 løsninger som følger - (A) Løs opp 5 deler N-(4- 
piperidyl) propionanilid, 6,85 deler natriumkarbonat, 0,05 deler 
kaliumjodid i 120 deler heksan. (B) Løs 3,8 deler B-fenyletylklorid 
i 24 deler 4-metyl-2- pentanon. 


2) Plasser løsning A i en 3-halset kolbe utstyrt med en dropper, 
en mekanisk rører og et tilbakeløpshode. Slå på røreren og tilsett 
løsning B sakte dråpevis til alt er tilsatt. Plugg inn dråpehalsen, 
slå på varmemantelen og kok under tilbakeløp i 27 timer under 
konstant omrøring. 


3) Filtrer blandingen mens den er varm og fordamp 
væske på et dampbad. 

4) En oljeaktig rest gjenstår som oppløses i 160 deler 
diisopropyleter og filtreres flere ganger til den er klar. 

5) Konsentrer denne løsningen til et volum på ca. 70 deler. 


6) Avkjøl væske i ca. to timer ved en temperatur på ca. 
O9C for å gi fentanyl. 
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Hjemmebrygget nervegass, HNG- 
KILDE - Kombinasjon av kommersielt tilgjengelige materialer. 


FORM - Flytende, variabel farge og konsistens (Se detaljer). 


HÅNDTERING - Unngå all kontakt med huden eller innånding av damp. 


DOSERING - Variabel (Se diagram). 

SYMPTOMER - Finne pupiller, svakt syn, 
rennende nese, tetthet i brystet, kvalme, kramper, 
koma og respirasjonssvikt. 

DETALJER - Konvensjonelle nervegasser som Sarin eller VX 
er spesielt verdifulle på grunn av deres høye toksisitet og raske 
virkning. Imidlertid reduseres deres ønskeevne av den 
komparative vanskeligheten ved produksjon. HNG er en akseptabel 
erstatning i de fleste tilfeller. Det er strengt tatt ikke en gass, men 
snarere en aerosol og aktuell gift som ligner på VX i de henseende. 
Den er enkel å lage, og krever bare at du blander den aktive 
ingrediensen (visse insektmidler), med DMSO i like mengder. De 
fleste av produktene som er oppført er kommersielt tilgjengelige 
anticholinestera.se-midler, svært lik nervegasser i struktur og 
funksjon. 


De rene formene av disse midlene brukes i formuleringen av 
forskjellige insektmidler. Derfor er dette 


Gasser 
47 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


det beste stedet å skaffe dem. Fortynnede løsninger er tilgjengelige 
i detaljrandelen, men er mindre ønskelige på grunn av de økte 
dosene som kreves. Bruk samme forsiktighet ved håndtering som 
du ville gjort med enhver kontaktgift. 

Ikke la deg lure til å tro at de er så enkle å lage at du kan være 
slurvete eller uforsiktige med dem. Ingenting er lengre fra 
sannheten. De er veldig nære konvensjonelle nervegasser i 
toksisitet. Faktisk vil jeg anbefale at de ikke gjøres opp før de 
trengs. Det bidrar til å lindre lagringsproblemet. 


Hjemmebrygget nervegass 
Toksisitet/doseringsskjema 


Alle oppføringer er for giftstoffer som allerede er blandet med 
DMS0O i forholdet 50/50. Doser er uttrykt i milligram oppløsning 
per kilo kroppsvekt (mg/kg) for topisk påføring. Alle oppføringer 
er handelsnavn. 


Toksin mg/kg 
Fensulfothion 0,8 
Mipafox.Isopestox 1.2 
Dimefox 0,4-0,8 
Phorate.Thimet 0,5 
TEPP 0,4 
Systox, Demeton 1.0 
Terbuphos, Counter 1.2 


Merk - TEPP brytes ned på ca. 6 timer i et fuktig miljø. Resten 
vil holde seg stabilt i omtrent en uke til en måned, avhengig av 


værforholdene. 


Giftstoff - Sennepsgass. Dikloretylsulfde, H. 

KILDE - Kjemisk syntese. 

FORM - Gjennomsiktig ravgul oljeaktig væske. Lukt ligner på 
pepperrot eller sennep (derav navnet). 

Stivner ved 14C. (MW-159,08). 

HÅNDTERING - Unngå all kontakt med væske eller damp. En 
god militær gassmaske og dekontamineringsdrakt er nødvendig. 
Hvis det holdes kaldt er det rimelig trygt å transportere, men hvis 
det er varmt kan dampene trenge gjennom gummipakningene på 
beholderne. Denne egenskapen gjør det svært vanskelig å lagre 
trygt. 

DOSERING - 0,15 mg per liter er dødelig ved 10 minutters 
eksponering og 0,07 mg per liter ved 30 minutters eksponering. 
Konsentrasjoner så lave som O.OOlmg per liter ved 1 times 
eksponering vil angripe øynene. 

SYMPTOMER - Etter 4 til 6 timer, betennelse i øynene, 
blemmer eller sår på huden, betent nese, svelg og lunger. 
Midlertidig blindhet som kan vare i flere uker. Blærer er veldig 
langsom tilheling. 

DETALJER - Sennepsgass (H) er et av de eldre kjemiske 
krigføringsmidlene. Kjent som "King of War Gases", var den 
ansvarlig for 25% av de totale ofrene i WWI. Selv om den ikke er 
overdrevent dødelig (gjennomsnittlig 2 % dødelighet) med mindre 
den er i sterk konsentrasjon eller lang eksponering, er den 
uovertruffen for områdenektelse og vil forårsake et stort antall 
skader. Symptomer oppstår i lave konsentrasjoner og den kan 
forbli aktiv i flere uker i det fri. Det er klassifisert som et 


-vedvarende middel. 


H er rimelig trygt å håndtere hvis det holdes kaldt, men alt som 
kommer i kontakt med væsken eller dens damp bør vaskes 
grundig med en blekeløsning. H kan fremstilles på to måter - ved 
å tilsette saltsyre til tiodiglykol eller ved å boble etylengass 
gjennom flytende svoveldiklorid (Levinstein-prosess). Sistnevnte 
er ruten vi skal ta. Selv om det er en enkel prosess, er 
produksjonen av H ekstremt farlig både på grunn av svovelets 
natur 


Gasser 
49 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


diklorde brukt og det ferdige produktet. H laget av Levinstein- 
prosessen inneholder ca. 30 % urenheter, men disse har vist seg 
å være uten betydning ved feltbruk. Det vil generere gasser ved 
lagring som kan bygge trykk og forårsake eksplosjoner hvis det 
ikke ventileres riktig. Disse bør bobles gjennom en blekeløsning 
for å dekontaminere dem. H kan ødelegges ved å tilsette væsken 
til omtrent fem ganger volumet av blekemiddelløsningen. Etter 30 
minutter kan det kastes på en trygg måte. 


Både etylen og svoveldiklorid er kommersielt tilgjengelig. Hvis 
de kan fås fra denne kilden, kan du eliminere trinn A og B og 
kombinere dem som beskrevet i trinn C. 


Tilberedning av sennepsgass (H) 
Trinn Å - Fremstilling av svoveldiklorid. 
1) Plasser 100 gram pulverisert svovel i en 500 ml kokekolbe. 


2) Varm opp kolben i et oljebad til svovelet smelter (ca. 2150). 


3) Plasser en 2-hulls propp som er utstyrt med en lengde av 


rustfritt stålrør i det ene hullet og en lengde av plastrør i det andre. 


Det rustfrie stålrøret må strekke seg til nær bunnen av svovelet. 


4) Plastrøret festes til en 500mi kolbe som avkjøles i et is/ 
saltkjølebad. Et andre plastrør føres fra dette til en vannlås. 


5) En gassgenereringsflaske er satt opp som inneholder 100 
gram kalsiumhypokloritt. Begynn tilsetningen av en blanding av 
halvt muriatinsyre og halvparten vann i en langsom dribbling. 
Totalt 200 gram av denne syreblandingen vil være nødvendig. 
Den gulgrønne klorgassen bør begynne å generere. Hvis ikke, 
bør en skånsom påføring av varme få ting i gang. 


6) Etter hvert som svovelet absorberer klor, vil det begynne å 


bli flytende til svoveldiklorid. Dette vil fordampe og samle seg i 
den avkjølte kolben. 
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7) Når all væsken har kommet over i oppsamlingskolben, skal 
den avkjøles og filtreres gjennom 2'kaffefiltre. 


MERK - Svoveldiklorid er et farlig kjemikalie som er svært 
etsende og irriterende for øyne, nese og svelg. Håndter deretter. 


Trinn B - Fremstilling av etylen 
1) Plasser en blanding av 4 deler konsentrert svovelsyre og 
en del denaturert etanol i en kolbe som inneholder nok ren, tørr 
sand til å danne en tynn pasta. 
2) Varm opp kolben til ca. 170*C i et oljebad. Gassen som 
dannes bobles gjennom en vannvasker, deretter gjennom en svak 
lutvasker. Dette vil rense gassen. 


Trinn C - Tilberedning av sennepsgass Et 

rør kjøres fra den siste vaskeflasken i trinn B, festes til en 
lufter, og plasseres i kolben med svoveldiklorid som avkjøles i et 
is-/saltbad. Gassen bobles gjennom til generatoren ikke lenger 
produserer. Den spesifikke vekten kontrolleres deretter ved å 
plassere kolben i et hanskerom. Trekk av ca. 10 ml i et reagensrør 
og kontroller med et hydrometer. Det bør være minst 1,27. I så 
fall hell prøven tilbake i kolben og hell over i oppbevaringsflasker. 
Forsegle tett og voksdyppe toppene. Hvis egenvekten ikke er 
riktig, gjenta gassgenereringstrinnet til det er det. Plasser 
reagensrør og hydrometer i et beger med blekemiddelløsning for 
å dekontaminere dem. 


Rense sennepsgass Hvis 
du av en eller annen grunn trenger en svært ren prøve av Il, 
muligens for en spesiell enhet, er laboratorierenseprosessen her. 
Sørg for å utføre den ved lav temperatur . I prosessen vil du 
miste minst halvparten av H. så det er egentlig ikke praktisk for 
bruk i stor skala, spesielt med tanke på løsningsmidlene og utstyret 
som trengs. 
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1) Sett opp en destillasjonsrigg for fraksjonert destillasjon ved 
høy temperatur. Kolben plasseres i et oljebad som inneholder en 
høytemperatur silikonolje. 

2) Filtrer prøven av H og fyll kolben omtrent halvfull. 


3) Destiller og samle opp fraksjonen som kommer over ved 
215* - 217'*C. Oppsamlingskolben må avkjøles i et isbad. 


Dette er en veldig god karakter på H og helt passende 
for de fleste formål. Hvis du trenger det enda renere, fortsett 
til trinn 4. 

4) En prøve på 13 gram løses opp i 200 cc absolutt etanol. 
som har kjølt seg ned i et isbad. Kolben blir deretter tett tilstoppet 
og avkjølt ytterligere i et tørris/acetonbad (-75* til -80*C) i 30 
minutter. 


5) Hell forsiktig av væsken fra krystallene og gjenta trinn 4 to 
ganger til med ytterligere ny alkohol. 


6) Hell forsiktig av væsken fra krystallene og løs opp i 200cc 
forhåndskjølt petroleumseter. 
H vil re-krystallisere til store krystaller. 

7) Hell av væsken og fordamp gjenværende løsningsmiddel fra 
krystallene under vakuum ved 59G. Utbytte er omtrent 7-8 gram. 


Husk - Det er veldig viktig å holde H og løsemidler ved 5*C 
eller lavere. Dette er den eneste sikre måten å håndtere H. 
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NICOTINE 


KILDE - Utvunnet fra tobakk. 
| ONE Lett brun oljeaktig væske. Mørkere ved eksponering 
or luft. 

MOLEKYLVEKT- 162.23 HÅNDTERING - Unngå 


unødvendig kontakt, spesielt med huden. 


DOSERING - 80 mg (2 dråper) for ikke- eller lettrøykere. 
Opptil 6 dråper kan være nødvendig for storrøykere. Større doser 
vil virke raskere, men det bør utvises forsiktighet da store doser 
av og til forårsaker kraftig oppkast. Lite eller ingen nikotin kan 
være igjen i magen for å gi ønsket effekt. 


SYMPTOMER - Respirasjonsdepresjon, bevisstløshet og død 
innen 5 minutter til 4 timer, avhengig av dosering. 


DETALJER - Nikotin er velkjent som alkaloidet ekstrahert fra 


tobakk, der det finnes i en andel på 2 til 8 vektprosent. Det er 
løselig i vann og alkohol. Nikotin er veldig nyttig som prosjektilgift 
på grunn av sin klissete natur. Det fungerer godt alene eller som 
et bindemiddel for pulveriserte giftstoffer. Det er tilgjengelig 
kommersielt i noen deler av landet, spesielt i sør, hvor det brukes 
som et insektmiddel. Den vanligste formen er sulfatet (Black Leaf 
40), men den frie basen er også tilgjengelig. Noen ganger krever 


det litt Søk- 
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for å finne laboratoriekarakteren (98%), men er verdt det. Noen 
kjemikalieforhandlere er imøtekommende nok til å bestille det for 
deg, siden det vanligvis ikke er en lagervare. Jeg fikk 250 ml på 
denne måten. Du vil bli overrasket over hva som er tilgjengelig 
på det åpne markedet, hvis du henvender deg til forhandleren 
på riktig måte (det vil si, ikke ser ut som noe annet enn en vanlig 
person og gjør litt bakgrunnsundersøkelser på kjemikaliet du 
ønsker å kjøp, for å kunne diskutere det på en intelligent måte 
om nødvendig). Prisene kan få deg til å kveles, men det er et 
kjemikaliefirma som leverer alt fra saksitoksin til botulin til en 
høy pris. 


Nikotinproduksjon 1) 
Forvarm en ovn til 250*F i ti minutter. Skru av. 


Legg tobakken på et bakepapir og tørk i ca 10 minutter. La 
ovnsdøren være sprukket og pass på at du ikke svir den. 


2) Kvern tobakken til et fint pulver når den er tørr. 
Legg dette i en krukke og dekk det med dobbelt så mye 
kalkvann, etter volum. 

3) Varm opp nesten til koking i 5 minutter, fjern fra 
varm opp og la stå over natten. Rist av og til. 

4) Varm opp til koking og filtrer for å fjerne tobakkspartikler . 


5) Fyll 1/3 til 1/2 av væsken, tilsett noen kokende steiner og 
destiller til væsken nesten er borte. 
En brunsvart rest vil forbli som for det meste 
tjære. 

6) Avkjøl destillatet til romtemperatur. Tilsett i en skilletrakt 
med et like stort volum etyleter og rist i flere minutter. 


7) La lagene skille seg. Trekk av bunnen 
(vann) lag og kast. 

8) Plasser det øvre (eter) laget i kolben med en 
ventilasjonsslange som går til utsiden. Plasser kolben i en panne 
fylt med varmt vann (Ikke varm opp kjelen eller kolben direkte! 
Eter er svært eksplosivt). Kok av eteren. Tilsett mer varmt vann 
i pannen om nødvendig. 
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9) Det som gjenstår er en veldig god nikotinkarakter. 
Oppbevares i en godt forseglet flaske. 

Merk - AH nevnt før, eterdamp er eksplosiv . Arbeid 
aldri med den rundt åpen ild eller varmeelement. La 
aldri røyken bygge seg opp i arbeidsområdet. Selv 
gnisten fra en lysbryter kan antenne røyken. Vær også 
forsiktig når du ventilerer ut røyken, da dette er en av 
de viktigste måtene myndighetene avdekker laboratorier 
for ulovlige narkotika. 
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KILDE - Seed sof Casto r bea n bus h (ricinu s communis) . 


FORM - Hvitt amorft pulver. 

MOLEKYLVEKT - 65 000. 

HÅNDTERING - Bruk alltid støvmaske og hansker. 

DOSERING - Type e f1-1 0 mg oralt. Type 42-2 mg oralt. 
Inhalasjonsdosering er ca. 10 ganger mindre enn oral. 
Injeksjonsdosering er omtrentlig på samme måte som innånding. 


SYMPTOMER - Gral - Etter en del dager flere dager er det 
oppkast og høy feber. Død kan oppstå 1 4 dager etter opptreden 
av symptomer. Injiser eller inhaler det samme oralt, men det 
begynner i løpet av flere timer og døden inntreffer noen få dager. 


DETALJER * Rici nisa toksisk protein ekstrahert fra casto 
rbønnefrøet. Denne bussen er et vanlig syn i de 
sørvestlige forente stater der det kan finnes en vildvoksing av en 
prydbusk. 

Frøene inneholder en liten spinn og grønn og se en diameter på 


ca. 5/8 tommer. Denne er åpen for å 
avsløre tre små harde frø. 


Rici er de dødelige plantegiftene kjent. Det er også 
fordelen ved å være umulig å oppdage tatan obduksjon. (Ikke e - 
Arbeid er for tiden don eat th & Universit yof Leed sin Englan dto 
utvikle pa mean sof 
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påvisning av ricin og andre giftige proteiner. Denne testen er 
ganske kompleks og vil trolig bare brukes når det er sterk mistanke 
om at en av disse giftstoffene har blitt brukt). Den bulgarske 
dissidenten Georgi Markov ble myrdet i London i 1978 med en 
paraplypistol som avfyrte en ricinfylt pellet. I løpet av få timer fikk 
han høy feber og oppkast. På tre dager var han død. Man trodde 
på det tidspunktet at han hadde dødd av blodforgiftning, men under 
obduksjonen ble det funnet en liten platinapellet inne i overlåret 
hans. Mikroskopisk undersøkelse avdekket to hull i pelleten boret i 
90 vinkler i forhold til hverandre. Ingen spor av giftstoffet ble funnet 
under undersøkelsen ved Britainfl Porton Downs kjemiske 
krigføringssenter, men det ble oppdaget at ved å injisere griser 
med en ricinoppløsning ble det produsert identiske symptomer. 
(Gris har en fysiologi som er bemerkelsesverdig lik et menneskes i 
mange henseender. Dosen som ville drepe en gris ville tilsvare den 
som ville drepe et menneske av vekten ). 


Ricin er uløselig i vanlige vannløsninger, men kombineres godt 

med lett surt vann eller sitronsaft. Det kan oppløses i vann ved en 
pH på 3,8 til 4,0 for injeksjon eller fint pulverisert for inntak eller 
injeksjon. Den eneste ulempen er at den er varmepåvirkelig - noe 
som betyr at den vil bli inaktivert ved oppvarming til over 100 * 

C når den er i fast form eller 60 * C til 70 *C i løsning. Varmen fra 
maling vil også ødelegge giftstoffet, men hvis du forsiktig knuse 
den på en glassoverflate ved hjelp av baksiden av en skje eller 
lignende instrument, ingen deaktivering skal skje. Selv med denne 
begrensningen er den så nær en perfekt gift som er tilgjengelig. 
Den er luktfri, smaksløs , uoppdagelig. ubehandlet og dødelig i 
liten dose. Gram for gram ricin er dødeligere enn de fleste 
nervegasser . Alt med så mye makt bør håndteres med den 
største forsiktighet og respekt. 


Vi vil undersøke to produksjonsmetoder: Type & 1 
(Feltkvalitet) - Bruk av aceton, bordsalt. 
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Epsom-salter og vann. Den desidert enkleste metoden for å 
produsere gram eller mindre mengder. Den eneste ulempen er at 
ricinet som produseres ikke er så rent som den andre metoden. 


Type 42 (Blender-metoden) - Bruk av aceton, fortynnet 
svovelsyre, natriumhydroksid (lut), natriumkarbonat (vaskebrus), 
natriumsulfat og karbontetraklorid. Bruker mer kjemikalier og 
utstyr, men produserer en artikkel med mye større renhet. Alle 
kjemikalier som brukes er billige og lett tilgjengelige. Innrettet til 
produksjon av større mengder enn feltkvalitet, ble denne metoden 
faktisk utviklet for å produsere ricin (for bruk av Chemical Warfare 
Branch of the Army. 


Type ft 1 (feltklasse) Ricin-produksjonsmaterialer 
som trengs: Omtrent 1/2 kopp frø av ricinusbønne, 2 1-liters 
krukker, en filtertrakt, kaffefyllere, en halvliter aceton, bordsalt, 
vann og en tang . 


1) Knekk frøene forsiktig med tangen og fjern de harde ytre 
skallene. Sett frømassene <* av glassene. 


2) Når alle frøene er avskallet, dekk fruktkjøttet i 
glasset med seks ganger så mye aceton. Mos 
bønnene med en skje eller pinne til de er brutt opp. 
La dette stå over natten. Med jevne mellomrom bør mosen i 
bunnen stikkes og røres for å unngå at det dannes klumper og for 
å fjerne så mye av oljen som mulig. 3) Kle trakten med et av 
kaffefiltrene 

og hell aceton/bønnemassen gjennom den. Når det er drenert, 
spre filteret på en avis og tørk uvnrnatt. Kast aceton/oljeløsningen 
i glasset. 


Kjenn på pulveret. Hvis den klumper seg når den er tørr, har den 
fortsatt for mye olje i seg. I så fall, gjenta trinn &3 til et fint tørt 
pulver er produsert. 

4) Skrap pulveret av filteret i den andre glasset og fyll den med 
en lunken (ikke varm) saltløsning 
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(10 barnevogner salt per 100 milliliter løsning). La dette stå over 
natten, rist glasset av og til. 

5) Filtrer denne løsningen og kast de faste stoffene som er 
fanget på filteret. 

6) Tilsett et likt volum mettet løsning av Epsom-salter, rist raskt 
og la stå. Etter kort tid vil et fint hvitt pulver utfelles fra løsningen. 
Dette er ricin. Når nedbøren har opphørt, helles så mye av væsken 
som mulig forsiktig av, og pass på at pulveret på bunnen ikke 
forstyrres. Resten filtreres deretter og får tørke over natten ved 
romtemperatur. Når filtratet er tørt, ta på gummihansker og en god 
støvmaske. Skrap ricin forsiktig av filteret og oppbevar i en godt 


forseglet beholder. 


Merk: Den optimale temperaturen for denne prosessen er 
25*G. Hvis løsningen er kald vil det være vanskelig, om ikke umulig 
å forårsake nedbør. Varm eventuelt glasset i en kum med varmt 
vann. Ikke la det bli varmt, ellers vil giftstoffet bli ødelagt. 


Type f 2 Ricin-produksjon (blendermetode) 
1) Hell de hele bønnene i blenderen. Tilsett akkurat nok aceton 


til å dekke dem og mal i ett minutt. Sjekk at alle bønner er malt opp 
og at temperaturen ikke har steget for mye. 


2) Tilsett fire ganger så mye aceton som bønnemasse til 
blenderen og gjør det flytende i flere minutter. 

3) Hell av acetonen og erstatt med like mye. Gjør flytende igjen 
i flere minutter. Kast den brukte acetonen. 


4) Filtrer slurryen og la filtratet tørke grundig. 


5) Tilsett filtrat til blender med fire ganger så mye destillert vann 
ved en pH på 3,8 og en temperatur på 259 
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GC. Gjør flytende i flere minutter. Merk: det foretrukne pH-området 
er 3.5 til 4.0.3.8 er optimalt. 5 % svovelsyre er foretrukket for pH- 
justering, selv om fortynnet saltsyre kan brukes. 


6) Filtrer slurryen og kast filtratet. 

7) Øk pH i denne løsningen til pH 7 til 8, ved å bruke 5 % 
natriumhydroksid eller 12 % natriumkarbonat. 

8) Behandle løsningen med en 16,7 % løsning av natriumsulfat 
(2 pund salt til 10 pund vann) for å utfelle toksinet. Tilsett litt om 
gangen og avbryt tilsetningen når det ikke er mer gift. La det gå 
opptil 5 minutter mellom tilsetningene. 


9) Filtrer løsningen og kast væsken. Vask filtratet med noe av 
natriumsulfatløsningen. 


Dette vil fjerne ytterligere 15 % ikke-giftig nitrogen. 


10) Filtratet tørkes og oppslemmes med karbontetraklorid for å 
separere ricinet ved flotasjon. Vær forsiktig med å håndtere karbon 
tet, da det er mistenkt kreftfremkallende og har giftig røyk. Ricinen 
skummes av toppen. Tørk og slip forsiktig. 


11) Ricin tilsettes tre ganger vekten av destillert vann og bringes 
til en pH på 3,8 ved bruk av 5 % svovelsyre. 


12) Filtrer slurryen og nøytraliser pH ved å tilsette 12 % 
natriumkarbonatløsning, litt om gangen, til en pH på 7 til 8 er nådd. 


13) En andre utfelling oppnås ved å tilsette natriumsulfatløsningen. 


Det kreves en nedbørstid på 45 minutter. 


14) Løsningen filtreres og ricinet vaskes på filteret med 
natriumsulfatløsning for å fjerne ytterligere ikke-giftig nitrogen. 


15) Filtratet tørkes, males forsiktig og oppslemmes med fem 
ganger vekten av karbontetraklorid for å separere natriumsulfatet 
ved flotasjon. 

Skum ricin av overflaten. Nitrogeninnholdet reduseres deretter fra 
40 til 50 %, til 15 til 18 %. 
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16) Tørk og mal forsiktig til et fint pulver. 
Oppbevares i en godt forseglet beholder og beskyttes mot varme. 


MERK: Slipetrinnene er akilleshælen til denne 
operasjonen. Varmen som genereres ved sliping kan lett 
deaktivere giftstoffet. En luftkvern ble utviklet som eliminerte 
dette problemet og kan være kommersielt tilgjengelig. For best 
resultat bør ricin være så fint som mulig. 


NO Isopropyl Methyl Fosfonofluoridat KILDE - 
Syntese i godt kjemisk laboratorium. 
ME - Tynn oljeaktig væske, klar til ravfarget, luktfri. BP 
o 
MOLEKYLVEKT - 140.9 HÅNDTERING - Unngå 
innånding, svelging eller hudkontakt. Må kun håndteres i et hanskerom utstyrt 
med dekontamineringsutstyr. En god militær gassmaske bør være tilgjengelig. 


DOSERING - Svært lav gjennom alle ruter. Inhalasjonsdose 
er 10 mg. Oral dose er omtrent halvparten av det. 
Hudabsorpsjonsdosen er ca. 1500 mg på grunn av flyktigheten 
til forbindelsen. Hvis GB blandes med en lik mengde DMSO vil 
den absorbere gjennom huden før den kan fordampe. Hvis ren 
GB kommer i kontakt med en kutor-sliping på huden, vil 
absorpsjonen være rask. 

SYMPTOMER - Finne pupiller, svakt syn, rennende nese, 
tetthet i brystet, kvalme, diaré, koma og respirasjonssvikt. Døden 
inntreffer vanligvis på fra 1 til 10 minutter, avhengig av 
konsentrasjonen. 

Ikke-dødelige doser etterfølges vanligvis av fullstendig restitusjon 
etter 1 til 3 dager. Imidlertid er doser kumulative hvis de mottas 
over en periode på noen få dager. 
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DETALJER * GB er den andre av nervegassene som ble utviklet 
av tyskerne under andre verdenskrig. Det er nå standard nervegift i 
USA, som lagres både i bulk og lastet inn i diverse ammunisjon. 


Syntesen av GB er ganske enkel, men ekstremt farlig for alle som 
ikke er godt kjent med prosedyren for organisk kjemi. Mange av 
kjemikaliene som brukes er farlige i seg selv. En eksploderer ved 
kontakt med vann, en annen er en bedøvelsesgass ved normale 
temperaturer. Alle kjemikalier og prosesser bør undersøkes 
grundig før syntese forsøkes. Alle sikkerhetstiltak må følges nøye 
hvis eksplosjon eller utilsiktet forgiftning skal unngås. Ærlig talt, det 
er tryggere giftstoffer med større kraft tilgjengelig. En god blanding 
som nærmer seg GB i toksisitet er en 50/50 blanding av 
insektmiddelet Parathion og DMSO. Dette er mer praktisk for 
småskalaapplikasjoner og penetrerer huden mye raskere enn ren 
GB. 


Sarin produksjon 


1) 133,3 gram vannfritt aluminiumklorid og 137,4 gram 
fosfortriklorid sammen i en Pyrex-glasstrykkflaske, forsegl og rist 
mekanisk i én time eller til alt aluminiumkloridet er oppløst. 


2) Varm opp til 60* C i varmtvannsbad. 

3) Avkjøl kolben i et tørris/acetonbad og tilsett 50,5 gram 
forhåndskjølt metylklorid, forsegl som før og plasser i et tungvegget 
stålrør med skrukorker (dette er viktig, siden eksplosjoner av og til 
oppstår under dette trinnet). La det komme til romtemperatur. 


4) Plasser røret i en mekanisk rister i ett minutt. Når den er 
ene og åpnet, skal reaksjonsblandingen ha stivnet til en fargeløs 
ake. 


5) Løs opp kaken i 700 cc metylendiklorid og avkjøl til -20*C i 


et tørris/acetonbad. Tilsett ti 5 cc porsjoner vann, rist kraftig mellom 
tilsetningene. 


68 


m===="="EEE2=="""=====2 


6) Filtrer ut de faste stoffene. 

7) Tilsett blandingen i en skilletrakt og tøm av 
det nedre (vann)laget. 

8) Legg væsken i en fordampningsskål på et varmt vannbad og 
kjør av løsemidlet. Tilsett de resulterende krystallene til en 
minimumsmengde varmt metylendiklorid. La det avkjøles og 
krystallene vil komme ut av løsningsmidlet som produserer 
metylfosfonodiklorid (diklor), som har et smeltepunkt på 33 * C. 9) 
60 % av dikloren legges i en kolbe som inneholder «*nnodig 

metylendiklorid for å løse den opp. gass (diffusjonsrør er installert 
og tørr hydrogenfluoridgass ledes gjennom i ca. en time. På denne 
måten omdannes dikloren til metylfosfonodifluoridat (difluor). Fjern 
løsningsmidlet på et varmt vannbad. 


10) Ekvimolare mengder diklor (MW 132,91) og difluor (MW 
100,01) oppløses i metylendiklorid og oppvarmes til 
tilbakeløpstemperatur i en trehalset kolbe utstyrt med et 
tilbakeløpshode, en røremotor og en dråpeteller. En ekvimolar 
mengde inopropanol (MW 60,11) tilsettes dråpevis under omrøring 
med en hastighet som er tilstrekkelig til å holde blandingen forsiktig 
kokende. Tilbakeløp i en time etter at den siste iMopropanolen er 
tilsatt. 


11) Fjern tilbakeløpshodet, koble til en vakuumtime med 
løsemiddelfelle og fordamp løsningsmidlet under redusert trykk. 
Advarsel - Produktet er nå rå Sarin og må håndteres deretter. 


12) Sett opp en destillasjonsrigg for fraksjonert destillasjon 
under vakuum og destiller væsken ved 11 mm trykk. Sarin er 
fraksjonen samlet ved 49,5 * C. 

Avlingen er omtrent 70 gram. 
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PENTOTHAL, 
THIOPENTAL 


KILDE - Medisinsk forsyning. Kontrollert stoff. 

FORM - Gulaktig hvitt pulver. 

HÅNDTERING - Ingen spesiell håndtering krever men unngå 
unødvendig kontakt. 


DOSERING - På e gram, intravenøst. 

SYMPTOMER * Bevisstløshet er i løpet av ett minutt. 
Døden inntreffer kort tid etterpå. 

DETALJER -— Sodium pentotha lis på den mest utbredte bruken 
av anestesi- og tannlegepraksis . det er letha I potensia er vel 

Jeg er også en annen medisiner for selvmordsleger 

bevist. Virker deprimerende på det 
sentrale nervesystemet. 
Det induserer hypnose og anestesi, men ikke analgesi (smertelindring) 
Hypnose produserer innen 3 0 til 4 0 sekunders injeksjon. 


Jeg tisan ultra-short t 


For å bruke e - Pulveret veies og plasseres dine prøverør . 
Destiller vannriss tilsatt dråpevis, under omrøring, til 
pulverrisinoppløsningen og væsken er klar. 

Hvis vannet er litt alkalisk, vil blandingen holde 
seg bedre, men løsningen bør være frisk forberedt for de beste 
resultatene. Pentotha har også forskjellen på å være den 
hurtigvirkende giften kjent. 

En injeksjon direkte inn i hjertet forårsaker død i løpet av 2 
sekunder. Dette krever en ft 20 3 1/2 tommers cardia 
c nål etobe satt inn i intracosta I 
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mellomrom mellom ribbeina, direkte inn i hjertet. Sprøytestempelet 


trekkes litt ut for å se etter blodet som vil bekrefte at nålen er i 
vene. TETRODOTOXIN 


Sprøyten tømmes deretter i et jevnt og raskt slag. 
Pentothal er et svært spesialisert stoff for bruk når det er ønskelig 
at dødsfallet skal være så smertefritt som mulig. T T X 


KILDER - Utvunnet fra innvoller fra ulike arter av marint liv. 


Syntese er mulig, men prosessen er ekstremt lang og vanskelig. 


MOLEKYLVEKT 319,28 FORM - Rene - 
fargeløse krystaller. Rå-gulaktig pulver. 


HÅNDTERING - Unngå unødvendig kontakt. 

SYMPTOMER - Prikking i tunge og lepper som gradvis sprer 
seg til hele kroppen, svakhet, kollaps, lammelser og død på grunn 
av respiratorisk lammelse og kollaps av sentralnervesystemet. 


DETALJER - TTX er det potente giftstoffet som utvinnes fra 
leveren, tarmene og gonadene til pufferfisken, medlemmer av 
tetraodontidae-ordenen. Den har også blitt isolert fra California- 
salamander (Taricha toro.sa), visse frosker av Atelopus-ordenen i 
Mellom-Amerika, den taiwanske goby-fisken og den australske 
blåringede blekkspruten. Minst 15 arter av puffer er funnet å være 
giftige, de fleste av dem fra slekten Spheoroides. Puffer har en 
verdensomspennende ekvatorial distribusjon og er nevnt i mange 
eldgamle tekster, alt fra de egyptiske medisinske bøker, kinesiske 
urter og Bibelen selv. Japanerne har brukt et rått ekstrakt av TTX i 
mange år som smertestillende middel og i forskjellige folkemedisiner. 
Så sent som i 1967 kunne du 
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kjøp dette ekstraktet i Tokyo for mindre enn seks dollar per gram. 
Kjøttet av puffer, kalt "Fugu" i Japan, blir sett på som en stor 
delikatesse. Den er utarbeidet av spesialutdannede kokker som 
må bestå en streng eksamen før de får lisensen. Minst 50 
mennesker i året dør av å spise fugu som de tilbereder selv. På 
den vestlige halvkule er noen av de beste kildene til TTX "botete"- 
fisken ( Spheoroides lobatus), funnet utenfor Baja California, og 
flere arter av puffer funnet i Karibia (S. testudineus, S. spengleri). 
Puffer er mest giftig i høytiden, parringssesongen, vanligvis rundt 
juni. TTX er både hurtigvirkende og kraftig, men har én feil — det 
skal mye råstoff til for å få en brukbar mengde rene giftstoffer. 
Forskere under kontrakt for den amerikanske hæren behandlet 
100 pund lever og eggstokker fra den japanske pufferen 
(Spheoroides rubripes) for å få 100 milligram ren TTX. Dette 
tilsvarer rundt 2000 pund rå fisk. Boken "Poisonous and Venomous 
Marine Animals of the World", av Dr. Bruce W. Halstead, er den 
mest komplette referansen om fiskene, deres avlssykluser, deres 


habitat og deres giftstoffer. Den inneholder også utvinningsprosessen 


utviklet for Hæren dersom du skulle ha overskudd av pufferfisk og 


ønsker det helt rene giftstoffet. Vi vil velge en eldre metode som 
produserer en rå, men fortsatt ganske dødelig grad av gift. 


Forberedelse av giftstoffet Når 
du renser fisken, bruk alltid gode gummihansker. Klipp av 
hodet og skrell forsiktig huden tilbake, som en hanske, fra nakke 
til hale. De indre organene vil falle ut. Plukk ut lever, tarm og 
gonader (se illustrasjon) og kast resten av fisken. 


Råekstrakt 


1) Mal organene i en blender, legg i en perkolator og ekstraher 
i 5 timer, tilsett mer vann etter behov. 
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2) Konsentrer det flytende ekstraktet under vakuum. 

3) Løs opp resten i minimumsmengden varm alkohol og filtrer 
mens den er varm. 

4) Avkjøl alkoholen i kjøleskap over natten. Giftstoffet vil utfelles 
som et gult pulver. 


Tetrodotoksin 
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S-(2diisopropylaminoetyl)0-etylmetylfonotiolat. 


KILDE - Kjemisk syntese.. . . 
FORM - Tung, oljeaktig væske som motorolje; Luktfri. 


Klar til strå i fargen. BP 300" GC. 

HÅNDTERING - Unngå innånding, svelging eller hudkontakt . Må kun 
håndteres i et forseglet hanskerom med dekontamineringsutstyr . En god 
militærmaske og dekontamineringsdrakt bør være tilgjengelig. 


YstueyNd EU) JO ÅWORUV 


DOSERING - Hud - 10mg. Oralt -2mg. Innånding - 10mg.min/ 
kubikkmeter. VX har et veldig lavt damptrykk og fordamper derfor 
veldig sakte. Den primære faren er hudkontakt eller svelging, selv 
om det er svært giftig som en aerosol. 


SYMPTOMER - Svak syn, presise pupiller (kan ikke oppstå 
ved hudabsorpsjon), rennende nese, tetthet i brystet, svette, 
muskelrykninger, kvalme, oppkast, svakhet og koma. Innånding 
av damp eller absorpsjon av damp gjennom øynene gir 
symptomene raskest. Hudabsorpsjon tar vanligvis omtrent 10 
minutter. 


($4000 nÖn4 10) 400Q1xe) aseueder 34) WOIH) 


DETALJER - VX, som de fleste andre nervegasser, 
stammer fra insektmiddelforskning, som i dette tilfellet ble gjort 
i Storbritannia på slutten av 1950-tallet. I motsetning til Sarin er 
VX en vedvarende agent - noe som betyr at den kan holde seg på målet 
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og aktiv i flere uker av gangen (forutsatt riktige 
værforhold ). Denne egenskapen gir også VX en mye 
lavere huddosering enn Sarin, da den ikke vil fordampe 
før den absorberes. Blanding av 50/50 VX og DMSO 


gir en væske som absorberes gjennom huden på 2 til 3 minutter. 


DMSO akselererer både absorpsjon og øker toksisiteten i 
organofosforforbindelser som nervegass. 

På 1950-tallet eksperimenterte sovjeterne med en 50/50 blanding 
av DMSO og Soman (deres standard nerveagont). De fant at 
dosen var |/6 av det rene middelet. 


Fremstilling av VX 
1) 1000 ml vannfri etyleter og 234 gram re-destillert 
diklormetylfosfin tilsettes til en 3 liters reaksjonskolbe 
som på forhånd er spylt med tørt nitrogen. 


2) En blanding av 152,4 ml (193,2 g) absolutt etanol og 583,1 
ml (627 9) n, n-dietylanilin plasseres i en dråpetrakt og tilsettes 
dråpevis under omrøring til blandingen fra trinn 1. Under denne 
tilsetningen opprettholdes reaksjonstemperaturen ved 20* til 30*C 
ved bruk av et isbad, og skyll tørt nitrogen gjennom systemet. 
Utgangsgassledningen fra kondensatoren er koblet til en 
kvikksølvboble . 


3) Etter at alkoholtilsetningen er fullført, fortsett å røre i 
ytterligere 3 timer. 
4) Fjern kolben fra reaksjonsapparatet og skyll med nitrogen. 


5) Hell innholdet i kolben i en Buchner-trakt og skyll 
kolben med 300 mi vannfri etyleter. 
Hell dette i trakten. Filter med vakuum fra en aspirator utstyrt med 
tørris/acetonfelle. Vask filterkaken med to 300 ml porsjoner vannfri 
etyleter . Filterkaken er X, n-dietyanilinhydroklorid og brukes ikke 
i denne prosessen. Den kan lagres og konverteres tilbake til sin 
opprinnelige form for gjenbruk. 


6) Det flytende reaksjonsproduktet overføres til en 2 liters 
kolbe som på forhånd er skylt med tørr 
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nitrogen. Koble kolben til en 10 tommer pakket kolonne med et 
strippehode og destiller av etyleteren ved en temperatur på ca. 
60*G. Utgangsgassrøret er forseglet med en kvikksølvbobler for å 
hindre at atmosfærisk oksygen kommer inn i systemet. 


7) Den gjenværende væsken overføres til en 500 mi flunk og 
destilleres i vakuum ved 47*C/50 mm. Utbytte er ca. 223,2 gram 


dietglmetyltosfonit : , ; 
>De 223,2 gram dietylmetylfosfonitt plasseres i en 
1 liters kolbe utstyrt med et termometer og en 
kondensator og blandes med 119,6 gram 2- 
diisopropylaminoetanol. 


9) Skyll kolben med tørt nitrogen og varm sakte opp fra 23? til 
110* i løpet av 55 minutter. 


Etanol vil begynne å destillere ved 75* til 78,59 C. Fortsett i 
ytterligere 65 minutter for å fjerne all etanol. Temperaturen vil nå 


150*G ved ferdigstillelse. Utbytte bør være ca. 37,4 gram etanol. 


10) Avbryt oppvarmingen og skyll tørt nitrogen gjennom 
systemet mens det avkjøles til 50*G. 

I1 Fraksjonert destiller under vakuum. Det ønskede produktet, 
etyl-2-diisopropylaminoetylmetyl-fosfonitt, vil destillere ved 54*C/ 
100. Utbytte er ca. 136,8 g. (Merk - En av de originale 

råmaterialene, dietylmetylfosfonitt destillerer ved 48*C/50 mm. 
Denne fraksjonen bør lagres for gjenbruk. Nesten halvparten 
(45%) kan gjenvinnes på denne måten. 


12) Utstyr en 3-halset 1 liters kolbe med en omrører, en 
termoelementbrønn, et tilsetningsrør for svovelet med en 
vibrerende tilførsel, og en tilsetningsledning for nitrogen . Kolben 
nedsenkes i et bad med etylenglykol i en batteriboks. Avkjøling 
kontrolleres ved å legge tørris til badekaret og varme opp med en 
nedsenket elektrisk varmespiral. 


13) Hell 136,8 gram etyl-2-diisopropyl-laminoetylmetylfosfonitt 
i kolben og start en nitrogenspyling for å opprettholde en inert 
atmosfære. 
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14) Bruk den vibrerende materen til å sakte tilsette 18,5 gram 
malt rombisk svovel. Tillat 60 minutter for å mate svovelet. 
Reaksjonen holdes ved ca. 30*C med tørris/glykolbadet. 15) 10 
minutter etter at det siste svovelet 

er tilsatt, varm opp kolben så raskt som mulig til 120*C med 
varmespiralen. og hold ved denne temperaturen i 90 minutter. 


Du har nå omtrent 155 gram S-(2- 
diisopropylaminoetyl)-0-etylmetylfosfonitt (VX) med 
97,6 % renhet. Bruk det med omhu. 

MERK - Ikke prøv denne prosessen med 
mindre du er godt kjent med og erfaren i å utføre 
reaksjoner og destillasjoner i inerte atmosfærer, og 
klar over naturen til kjemikaliene som brukes. Hvis 
du ikke gjør det, frier du til katastrofe. 
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DELIVERY 


SYSTEMS 


Det mest potente giftstoffet i verden er av liten verdi 
uten et effektivt leveringssystem. Hvis du ikke kan få 
det du har der du vil ha det, i en form som vil dra 
maksimal nytte av dets dødelige egenskaper, er ditt 
ultrapotente stoff verdiløst. Typen leveringssystem som 
brukes kan være så enkel eller så kompleks som 
driftsforholdene og ditt teknologinivå tillater. I den ene 
enden av spekteret er teknikken som tidligere ble brukt 
av de ottomakiske indianerne i Guyana, som ville vokse 
sine miniatyrbilder lange, skjerpe dem og belegge dem 
med curare. Det laget et formidabelt nærvåpen. I den 
andre enden av spekteret er CIA silent dart gun, som 
avfyrte en liten pil i hårstørrelse som løste seg opp I 
kroppen. Typen mål vil også påvirke valget av 
leveringssystem som skal brukes, og det samme vil 
arten av det kjemiske toksinet. Flyktige væsker, som 
kloraceton eller HCN, kan leveres med håndkastede 
glassflasker hvis de er ment som et områdevåpen, eller 
med sprøyteflaske for individuell forurensning. 
Krigsgassene, slik som Sarin, VX eller Mustard, kan 
leveres med teknologien eksplosiv spredning, hvis de 
er ment som et områdevåpen. Denne teknikken er den 
raskeste måten å raskt forurense et område med 
toksin. Eksplosjonen fører til at fyllingen brytes opp 
nesten øyeblikkelig, og dermed 
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får den til å fordampe raskere. US Army MI kjemiske gruve er en 
enkel 1-liters boks som inneholder VX eller Sennepsgass. 
Formidling oppnås ved et 5 fot langt stykke detonasjonssnor 
kveilet under boksen. I dette tilfellet er lite av det kjemiske middelet 
faktisk fordampet; i stedet spres det over området som en 
kontaktforurensning og fordampningsfare. Persistente midler, slik 
som de nevnte to, kan forurense et område i uker eller måneder 
av gangen, hvis været er kaldt nok til å forsinke fordampning og 
det ikke har vært regn. Den vanlige hypodermiske sprøyten kan 
være et veldig allsidig verktøy for å tilføre giftstoffer. Lager hypos 
kan bæres i lommen forkledd som penner. 


En istuberkulinsprøyte er den enkleste å modifisere, siden den er 
tynn nok til å passe de fleste vanlige pennehetter over enden av 
stempelet. Noe shimming kan være nødvendig. 

En av de enkleste måtene å levere flyktige flytende giftstoffer 
på er å bruke en nesesprayflaske. De er lett tilgjengelige, billige 
og i lommestørrelse. Robert Mainhardt, en av hoveddesignerne 
av den legendariske Gyrojet-rakettpistolen så vel som CIA- 
dartpistolen, patenterte et tåregassvåpen med en klemflaske 
med en påmontert klemmelykt for nattmøter. Etter å ha fylt 
flasken bør du plugge munnstykket med en klatt vaselin for å 
forhindre lekkasje. Den typen flaske med flip-top-hette foretrekkes, 
da den kan settes i drift med én hånd. 


Et annet enkelt leveringssystem er en vanlig vannpistol for 
barn. Et stort problem er det faktum at de fleste prøvene på 
markedet ganske enkelt er useriøse. De nyere motoriserte ville 
vært fine, men de er enten bare for store eller ligner for mye på 
skytevåpen. Det ville bare ikke gjøre det. De viktigste punktene å 
vurdere når du velger en vannpistol er - DLekasje - Det eneste 
stedet væsken skal komme 

ut er munnstykket. Du kan sjø) opp lasteporten etter fylling, 
men all annen lekkasje er helt uakseptabel. 


2) Leveringsvolum - Dette er hvor mye væske 
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spruter ut per avtrekkertrekk. Volumet er viktigere enn rekkevidden 
til spruten, siden de vanligvis brukes på et punktløst område, 
direkte inn i ansiktet til offeret. Mer enn ett trykk på avtrekkeren vil 
sannsynligvis være nødvendig. 


3) Er priming nødvendig? Noen modeller krever flere trekk i 
avtrekkeren eller andre manipulasjoner før levering starter. Av 
åpenbare grunner er dette uakseptabelt . 


Som med klemflasken, skal munnstykket plugges lett med 
vaselin. En hendig sprutpistol i lommestørrelse kan lages av en 
vanlig sprøyte og noen få husholdningsartikler. Skjær et spor i 
hver av fingertappene på sidene som er stor nok til et bredt 


ummibånd. Gummibåndet strekkes over enden av stempelet og 
estes til begge tappene. Et hakk er skåret inn i stempelet for 
utløserspaken. Denne spaken er laget av flat lager, omtrent 3/8" 
bred. Den holdes til sprøytekroppen med et par omdreininger med 
mekanikerens wire. 


Dette vil også fungere som en pivot for utløseren. Ingen detaljer 
om konstruksjon er egentlig nødvendig, bare se illustrasjonen. 
Test for å se om dysen er av riktig størrelse for å levere den 
tiltenkte belastningen. Du kan rømme den ut for å losse raskere, 
eller begrense den hvis du ønsker lengre rekkevidde. Plugg som 
før med vaselin. 
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POISON 


Hypodermic Syringe Squirt Gun 


BULLET 


fi I 


Et effektivt toksisk prosjektil kan være galt med noen få enkle 

modifikasjoner av en kommersiell jakke med hule punkter. 
Dette er forenklet versjonen ikke liknende 

rundt bruken av den sovjetiske synden andre verdenskrig. J&9 
er designet for .38/9 mm-kassetten, men vil fungere på de fleste 
andre med justeringer for størrelse. 

Trinn på * Forstørr hulpunktet til kulen ved bruk av gal/8- 
tommers bor. Bor til den nederste delen av 
jakken er nådd. Ta bilen ikke å pierc jakken. 

StepTwo-Usin gal/4tynn ball slipe r bit drill la hemisfæriskhav 
t inn i nesene av kulen. 

Trinn e - Bruk en gullsmedsag med et fint blad for å dele 


jakken i kvartalene. Skjær vei ned kulen til patronhylsteret. 
Ta vare på saken. 


Forsegle disse skjæringene med lakk. 
Firing Lever Trinn fire-pakk det hule såret under det hemisferiske hav med 
valget av gift. 


Trinn fem - Forsiktig lakk innsiden av havet med lim. 


Ste p Si x - Sea tal/4t h inc h ball bearin gin plac e 
og forsegle rundt kantene med lakk når det er tørt. 
MERK - PÅ KULLEN VIL SLÅ tilbake i setet, og tvinger den fire 
fjerdedel myke jakken til å åpne og spre nyttelasten i hele såret. 


Den skarpe kanten myk jakken vil gi ekstra 
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Poison Bullet ft1 


skade siden denne kulen er ganske kraftig selv uten giftfyllet 
er. Det bør bemerkes at giftkuler er ulovlige i henhold til 
føderal lov. 

BATF har også slått fast at siden denne typen kuler har 
en stålkule i nesen, anses den som en pansergjennomtrengende 
pistolrunde og dermed ulovlig. Det er usannsynlig at denne 
kulen er i stand til å gjennombore kroppen 


rustning. 


1  Soa/an! 


Jacket skit (4) 
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POISON 


BULLET 


42 


Dette bullet er endret fra en konvensjonell hulpunkt nr. 1, 


men med flere forskjeller. The 
hollo vis bar ut for å motta på e hal fofa gelati n kapsel som 
inneholder toksinet. Jakken ser-rates 
rundt til pby-filing av tennerlignende riller ved støt, - 
kapselen sprakk og giften jordet i såret ved 
serrasjonen. synd jakken. 
Den viktigste fordelen med denne typen bulle er at titen kan 
"lastes ned" til ekstrem lav hastighet og "til jeg leverer den er 
lasten. En fart på ca. 40 0 fot per 
<>nd er alt som trengs for å gjennombore skien 
og et par tommer mykt ven patron som han lastet ned er 
langt, vanligvis mye roligere enn standard rundt samme kaliber. 
Også kulen i seg selv f : 
i mye lysere enn det opprinnelige hule punktet er så 
mye pulver nødvendig. Test først med dumm y runde 
yllng: med plaster i stedet for gift for å bestemme 
nøyaktig hvor mye pulver som trengs. 


Konstruksjon 


1) Dekk gelati n kapselen halvveis med lakk til 
vanntett og styrke den. La titen tørke. Det er 
kanskje nødvendig å trimme den er litt lang. Mål 
diameteren på den belagte kapselen 
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2) Pakk det valgte toksinet inn i kapselen. Det kan 
være lurt å legge til et antikoagulant for å holde blodet 
flytende. Det kan hjelpe å fukte pulveret litt for å hjelpe til 
med komprimering, og deretter tørke det ut. 

3) Bor ut hulpunktkulen med borkronen i passende 
størrelse. Det kan være lettere å bruke en mindre bit først, 
og deretter jobbe deg opp til riktig størrelse. 

4) Hold den borede kulen opp ned og skyv kapselen 
på plass. Forsegle med epoxy. 

Merk - Det er vanligvis best å sette kulen inn i 
patronhylsen før du endrer den. Den ferdige giftkulen kan 
bli skadet hvis du prøver å laste den i lastepressen. For 
veldig store kapsler kan det være lurt å bruke en av 
"halvjakkene" som brukes av håndlastere som bytter sine 
egne kuler. Den ferdige kulen vil være ekstremt lett, siden 
det ikke vil være bly i det hele tatt i jakken. Disse patronene 
vil ikke fungere i en autoloading pistol på grunn av den lille 
pulverladningen. De brukes best i revolvere eller pistoler 
av derringer-type. 


Kr 
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POISON 


BULLET 


3 


Modifisert Glaser Safety Slug The 
Glass har høy hastighet og høy dødelig kassett som er kommersielt 
tilgjengelig. Inneholder en hul jakke fylt med ft 1 2 fugleskudd og topp 
med plastikkhette, glassrissdesignet for å sprekke uten støt, spre 
skuddet utover e sår. on & sho t drepe probabilit y wit ha tors o hit 


with a few . derimot 
I seg selv med glasset har 98% 


Enkel modifikasjon kan være 100 % dødssannsynlighet 
<>/| a hi t hvor som helst. 
Fremgangsmåten er som 

følger - Trinn På e-Drill lal/16t h inch hol ein th e cente 
rofthe plastic nos e cap. 
-.. Stopp To Bruk en hypodermisk sprøyte med nålfilen for å 
injisere riktig mengde gift i kulen. Kun flytende giftstoffer er egnet 
for dette på en av de beste som er nikotin. Løsning med faste ] 
toksiner som aconitin e eller colchicin & (dvs. lav dosering) er også 
utmerket. Cyanider er ikke særlig gode, da de har en tendens til å 
brytes ned ganske raskt når de er smeltet. Enhver cyanidfylt kule 
vil derfor ha en usikker holdbarhet. 


For å lage løsningen som 


trengs av gift i pulverform, måle dosen av pulver inn i et prøvekar 
og legge til passende løsningsmiddel for å droppe ned til alt. 
pudder er dis - 
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løst. Pass på at dette passer inn i kulen. 

Trinn tre - Tørk av overflødig gift som kan ha sølt og tett hullet 
med en dråpe lakk eller neglelakk (Merk - Rød er den vanlige 
fargen for forgiftet ammunisjon). 


MERK - Glasers bruker en lett kule som drives med høy 
hastighet. Enhver betydelig økning i vekt kan føre til at overdreven 
kammertrykk utvikles. Vær forsiktig. Den eneste jeg kan anbefale 
som sikker er den modifiserte .38 Special når den avfyres i .357 
Magnum, .357 vil enkelt håndtere trykket utviklet av .38 patronen. 
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Exterice of Bullet 
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TOXIE 


SMOKE 
GRENADE 


En enkel granat som vil generere enten cyanid 
eller arsenika I røyk kan enkelt lages av vanlige materialer. 
Denne enheten er veldig effektiv i omsluttede rom, 
siden den forere dy jærdedw ab tetip bratuméarå vhengig av den 
planlagte bruken kan dette ikke være noe problem. , 


1) Bland 5 deler kaliumklorat. 5 deler sukker, og 10 deler av 
enten arsenic trioksid eller kaliumcyanid i en krukke. Dekk krukken 
og rist til kjemikaliene er godt blandet. 

Sørg for å bruke gummihansker og en god 
støvmaske. 
2) Tilsett akkurat nok varmt vann til å danne en stiv deig 
og elt eller rør til en grundig blanding oppnås. 

3) Hub deigen gjennom et stykke skjerm og hold over et stykke 
rent papir. 

1 4) La den resulterende kjernen tørke helt. 

Caynnide har en tendens til å være hygroskopisk (absorberer 
fuktighet fra luften) og bør tørkes i en varm før 

bruk . En forvarmet ovn er best for dette, men sørg for at det 
temperaturen er ikke over 1509F, ellers kan det føre til for 
tidlig antennelse. 

5) Pakk den tørre kjernen i en egnet boks , legg 

til tenningspakken (en liten pose som inneholder noen få gram 50/5 
0 kaliumklorat og sukker, en smelteledning), og lukk toppen med en 
pappskive. Forsegle med tape. 
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Å bruke - Lett sikringssnor og kast inn i målet. Kan også antennes av noen 
dråper konsentrert svovelsyre . 


MERK - Oppbevar i forseglede plastposer til det trengs. 
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Toxic Smoke Grenade 


LEE ELLER 
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| Y— Fane Cord 


FL TE 
gre Pachat 


Giftig 
Røykgranater 
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APPLICATOR 


CP A-en eller "Snak & Pen" består av en sofa som inneholder en 
porøs veke, som kan brukes til å bruke DMS og andre tallrike penner, 
en giftstoffer. Når det e& wic kis berører offerets ski n mottar han 
fatal dos gift. 

CPA-en er bygget av 
en korrigerende væskepenn, tilgjengelig i en kontorrekvisitabutikk . 
Disse pennene har en myk, fleksibel kropp og er lette å modifisere. 
Skru løs fra den myke pennkroppen, klem ut korrigeringsvæsken 
og skyll interiøret med løst for å fjerne alt spor av dets originale 
innhold . Ikke & det meste av disse pennene har venstre håndtråd 
på kroppen. 


Penisen sages av og ventilstammen 
fjernes forsiktig. Rea m out the pe nti pto fit the wick . 

A fel t ti p marke r pe n work s well 
lasa wick etter å ha plitt bløtlagt og Og skyll den slik at du fjerner 
sporet blekk . TRYKK INN TIL DEN TIPS TIL 3/8" stikker ut og 
tetter rundt med sjlikonforsegleren . og ved å bruke hypodermiske 
sprøyter, injiseres DMS O-løsningen inn i 3/4 full. 


Pass på at du ikke klemmer på pennen mens du gjør 
dette. Belegg tråden med en liten silisiumforseglingsskrue som 
har hatten 09 tillater den vertikale posisjonen. 

Linje innsiden av kappen 
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med en sylinder med blotter for å absorbere eventuelle mindre 
lekkasjer. Siden pennen normalt vil bæres med veken i oppreist 
stilling, bør lekkasjen være minimal. 


Bruk - Fjern hetten med pennen pekende bort fra kroppen. 


Ikke klem tønnen. Plasser spissen av veken på eller nær offerets Contact Poison Applicator (CPA) 
kropp og klem tønnen. Flere dråper fyllstoff skal dryppe fra veken 
på målet. Etter å ha administrert dosen, rist forsiktig av eventuelle 
løse dråper, pass på at du ikke rister dem på deg selv, og gjenta 
FE per, pass p p g gg Stock Pen CPA 
Kast pennen så snart som mulig etter bruk, helst ved å slippe ned 
en kloakk. s— Cap Cap — 

MERK - Sørg for å teste den ferdige enheten for lekkasje 
før bruk på en operasjon. Veken skal sitte tett, men ikke lekke når Valve 
den holdes opp ned. Plasser pennen på et ark i en varm boks Assembly paprs 
(kroppstemperatur) og la stå i et par timer. Gjør dette med pennen SRG 
i flere forskjellige holdninger. Se nøye etter lekkasjer. Det er best Cylinder 
; Ge (Absorbønt) 
å oppbevare pennen i et sigarrør i glass til den trengs. Husk - 
eventuelle lekkasjer med dette våpenet mens du bærer det vil 
sannsynligvis være dødelig. Wick 

Pen Body Pen Body 
Mixing Slider 
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MIN I 


FANG 


Min i Fan gisa deksel i fingerstørrelse for 


injeksjonsenhet som både er lett å lage og skjule. Jeg vil 
gi ra Ice loa dof gift med minimalt ubehag til målet. fleksibelt 


badekar liknertheisderertån avrvånfee tannpasta tuben, men 
mye mindre. Disse rørene brukes til en rekke produkter, alt fra, 
smøreoljer for hårbalsam. 


Typen løsemiddel som trengs, vil variere med 
produktet som beholderen opprinnelig inneholden vanlig hy- 
podermisk nål limes over munnhulen. Røret lages , 
sikkert og har en tett forsegling. Røret er vanligvis 
Mad eofa myk polypropylen e plastikk som er veldig 
vanskelig å lime med de fleste vanlige limene. 

En hobbyists "ho t lim" gu n ha fungerte bra. 

For å laste - Fjern nålens beskyttelsesdeksel og klem karet 
flatt. Plasser tuppen til nålen i beholderen av toksin og frigjør 
trykket fra røret . 

Toksinene vil trekkes inn i badekaret eby vakuum. 
La det være igjen et lite luftrom i badekaret for mulig 
utvidelse av væskdioksinene som skal brukes skal være 
tynne som flytende suc har nikotin eora solutio nofa pulverisert 
gift ni & passende løsningsmiddel. Unngå alkohol hvis mulig, 
siden dette sannsynligvis vil slutte med en liten stund etter injeksjon. 

For å bruke e - Fjern hetten fra nålen . Ja b inn i 

offerets kropp, muligens ved å bruke bum por stumblin g 


Min i Fan 
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ruse. Klem umiddelbart på røret for å injisere giftstoffet. Mini Fang 
Trekk ut nålen. Ikke slipp trykket på røret før nålen er trukket Covert Injection Device 
tilbake for å eliminere muligheten for å suge giftstoffet inn igjen. 


Kast enheten så snart som mulig, helst ved å slippe ned en kloakk. 


MERK - Mini Fang er så liten at den er lett å 
smugle inn i begrensede områder. Den kan skjules 
nesten hvor som helst på kroppen eller i vanlige 
gjenstander som en sigarettpakke. 


Side Viow With Protective Cap in Place 
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PROJECTOR 


Denne våpenbasen brukes av KGB på 50- og 60+allet. 

Mange av attentatet som ble utført 
med dette våpenet ble avskrevet av rettslederen, involverer 
hjerteangrep. Hvorvidt du vil identifisere det i dag er usikkert og 
avhenger helt av rettsmedisinerens kompetanse. ; | 
det minste tillater du tid for attentatet for å rømme før obduksjonen 
avslørte den sanne dødsårsaken. Selv om det kan lades på nytt, 
bør det behandles med et disponibelt våpen. HCN er i et hetteglass 

med en kapasitet på 5 cc. Hvis du har gode glassblåseferdigheter, 

er det å forsegle det i et hetteglass den foretrukne metoden. 
Dessverre gjør det ekstremt lavt kokende poenget Dessverre gjør 
dette vanskelig. Du kan kutte et reagensrør i vanlig størrelse til riktig lengde og 
forsegle det med en tettsittende propp og gummisement. 


Våpenet opererer som følger - Utløseren, som består av to korte 
striper myk stiv brass separat dbyan isolatorstripe, er deprimert og 
fullfører kretsløpet mellom batteren og e glødeplugg. No - 


Varmen fra glødepluggen tenner pulverladningen , som driver 
stempeletnedover tønnen. 
Stempelet knuser HC N via I og utviser innholdet av munnstykket i 
form av en sky. Skjermen ni 
munnstykket beholder alle glassskiver.  Stempelet stoppes av de 
fire skruene som fester munnstykket. Den 
effektive rekkevidden av våpenet er tre føtter. 


HN C Projecto r 
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Deleliste 


1/2" kobberrør, 8 tommer langt (projektorhus) 1/8" nominell 
størrelse stålvannrør, ca. 2 1/4" langt (løp) 1/4" bolt, ca. 2" 
langt (stempel) 


Innerrørsgummi (stempelputer) 

Modellflyglødeplugg (tenner) 6-volts "N"- 

cellebatteri og batteriboks 1/2" til 3/4" 
kobberrørreduksjon (dyse) 

Liten skive av metallskjerm (dyseskjerm) 4 små 

skruer (dyseholdere/bruddskuldre) 1/2" kobberrørkappe 
(endekappe) 1/4" bred messingstrimmel 

gen wire flash-pulver dobbel 


pistolpulver 


Epoxy støpeharpiks tape 


Konstruksjon 


Projektorhus 1) 

Kutt et stykke 1/2" kobberrør til 8" i lengde. 
Grad av endene. 

2) Sett 1/2" til 3/4" reduksjonsstykket på den ene enden av 
røret. Bor fire hull i 90* vinkler i forhold til hverandre gjennom 
reduksjonsrøret og røret. Størrelsen deres avhenger av størrelsen 
på skruene som brukes. 

3) Fjern reduksjonen og trykk skjermplaten inn i munnen. 
Lodde på plass. 

Fatenhet 1) 


Kutt stykket av 1/8" vannrør med nominell størrelse til ca. 2 
1/4" langt. Kvadret av endene med en fil og rømme innsiden med 
et 1/4" bor. 

2) Bruk en lommelykt og rørleggere loddetinn, loddet 
glødeplugg inn i enden av røret. 

3) Lodd to ledninger til spissen og kroppen av glødepluggen. 
Ikke la ledningene berøre hverandre. 

4) Sjekk glødepluggen ved å berøre ledningene til et 1 1/2 volt 

batteri. Ved å se ned boringen av 
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pi pe, bør du kunne se gløden fra filamentløfteren 
en kort forsinkelse. Dette viser at forbindelsene 
dine er gode. Med 6-volts batteriet vil glødetråden 
lyse Pr øyeblikkelig. Hvis den står på i mer enn et 
øyeblikk, kan den brenne ut. All Emma eer 2 
med 11/2-volt, og la 6-volt kun brukes til bruk. 


5) Hell en liten mengde flash-pulver i boringen for å dekke 
glødepluggen. Bank lett på tønnen for å sikre at pulveret strømmer 
i kontakt med filamentet. Dette er primerladningen. Hell omtrent 
ett korn pistolpulver for å dekke primerladningen. 


Tamp på plass med en liten bomullsklut. 

6) Klargjør stempelet ved å sage av 1/4" bolten til riktig lengde. 
Med pulverladningen og vatt på plass, skal boltehodet strekke seg 
omtrent 1/4" ut av løpet. Skjær fire gummiskiver fra et gammelt 
indre rør. De skal ha samme diameter som innsiden av 
projektorhuset. Lim dem sammen med gummisement for å danne 
en tykk gummipute. Når de er tørre, lim dem til bolthodet for å 
danne et slags stempel. 


7) Skyv stempelet inn i løpet og fest det på plass med en 
dråpe gummisement. 

8) Vri glødepluggledningene sammen. Vikle elektrisk tape 
rundt enden av tønnen til den har samme diameter som det indre 
av projektorrøret. 

Skyv sylinderen/stempelenheten inn i projektorens smøremiddel 
til spissen av glødepluggen er omtrent 2" inn fra enden. Det kan 
hjelpe å smøre stempelet og tapen med glyserin. 


9) Hell epoksyharpiks inn i projektoren til glødepluggen er 
dekket med et lag ca. 1/2" dypt. Sørg for at harpiksen flyter for å 
fylle hele rommet rundt fatet. La stivne. 


10) Lodd en av ledningene til en av terminalene på 
batteriboksen. Lodd en ekstra lengde ledning til den andre 
terminalen. 

11) Bor et 1/8" hull gjennom midten av kobberrørhetten og tre 
de to ledningene gjennom den. 

12) Klargjør utløserbryteren. Dette vil bli laget 
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fra to 1/4" brede strimler av stiv messing. Lim en stripe av 1/8" 
plast mellom dem for å fungere som en isolator. 

La ca 1/4" overheng i den ene enden fungere som utløser og ca 
1/8" overheng i den andre enden for å lodde ledningene til. 


13) Lodd bryteren til glødepluggledningene. Pass på at de 
ikke berører hverandre. 

14) Mal alle koblinger med et tykt lag neglelakk. Dette vil 
isolere dem. Spraymaling utsiden av projektorhuset også av 
denne grunn. 


Montering 
1) Tape bryteren til toppen av røret. Pakk en ekstra 
tapestrimmel mellom messingkontaktene på bryteren. Legg 
igjen en liten flik slik at du raskt kan rive den av. Dette vil 
fungere som en sikkerhet. 

2) Installer 6-volts batteriet i batteriboksen. 

Pakk en stripe med tape rundt boksen for å holde den på plass. 

3) Fyll batteriboksen og eventuell overflødig ledning inn i 
røret og trykk lokket på plass. 

4) Skyv HCN-ampullen inn i den andre enden. Lim den på 
innsiden av projektorhuset med en enkelt dråpe gummisement. 
Dette vil hindre den fra å rasle rundt. 

La limet tørke. 

5) Trykk på munnstykket og skru inn de 4 skruene. 

De skal stikke ut i rørets boring ca. 1/8". Våpenet er nå klart til 
bruk. 

Betjening 1) 

Fjern tapestrimmelsikkerheten. 

2) Rett projektoren direkte inn i målets ansikt hvis du er 
innenfor 6" til 18" rekkevidde. 

Sikt lavere for lengre avstander. Du må være innenfor 3 fot 
(rekkevidde fra dyse til målets ansikt) for å være effektiv. Hold 
pusten. 

3) Trykk på utløseren av messingstrimmelen for å skyte. 
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SILENT 


SLEEVE 
GUN 


Denne hånden er basert på et originalt design av Joh n 
Minnery. Jeg betjener selve "fangestempelet" der 
for å drive hurtigbrennende pulver lades opp i bruk av systemer, 
stempelet og feste en kule over en kort , ned en sylinder r 
avstand. riflin gof boringen Bullet er indeksert med easin 
som vil gi den vanlige skytevåpen. , 

På enden av dens bevegelseslinje i 
sylinderen vil stempelet treffe skulderen til løpedelen og stoppet. 
Kulen vil ha forlatt denne gangen på vei til målet. 
Hele drivgassene og dermed hele 

støyen vil være inneholdt inne i 
sylinder.  Støynivået som genereres vil være så lavt at det ikke får 
noen konsekvens, asitt genererer i sin helhet ved at stempelet 
påvirker tønneskulderen. På et av de tidligste stempelvåpnene var 
den sovjetiske sigarettboksen karakterisert av CIA-eksaminator som 

har en pistol, støynivåer som ligner på en lysbryter som vendes. 


Jeg er strengt & våpen på nært hold på grunn av at det er 
ekstremt kort løp, i tillegg til at det er en veldig spesiell kule. 
Den grunnleggende utformingen kan endres 
ved å endre løpeenheten slik at den kan ha en kule opp til 9 mm 
i diameter. Liten endring av stempelet kan være nødvendig. 
Hylsen består av tre hovedenheter - 
fyringsenheten, drivmiddel-/stempelenheten og tønneenheten. 
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Avfyringsenhet - Denne inneholder en fjærdrevet spiss 
og utløserspaken. Den spennes ved å trekke tilbake slagknappen 


til den griper inn av utløserspaken. 
Trykk på spaken avfyrer våpenet. 


Drivmiddel I stempelenhet - Denne inneholder pulveret 


ladning og stempel. Den ene enden er boret for å passe til 
pulverladningen , som ligger i en avsaget .38-kasse. Pulverladningen 
helles i etuiet og en skive av papp eller plast presses over den for 

å fungere som en dott. 

Denne disken dekkes deretter med epoksy for å forsegle 

kassetten. Dette vil tillate at trykket inne i patronen bygges opp 

før stempelet begynner å bevege seg. Enhver størrelse 

patronhylse som holder pulverladningen kan brukes, forutsatt at 
den har mindre diameter enn stempelet. Mengden pulver som 
brukes vil avhenge av vekten av stempel/kule- kombinasjonen. 7,62 
x 88 mm patronen, brukt i den sovjetiske to-skudds 
attentatderringer, bruker 2,6 korn av et hurtigprennende pulver for 
å drive et aluminiumsstempel og en standard 123 korn AK-kule 
med en hastighet på 500 fot per sekund (estimert). En 
hjemmedyrket 12 gauge patron brukte 6 grains of bullseye for å 
drive et nylonstempel/240 grain finnet prosjektilkombinasjon til en 
hastighet på 525 fot per sekund. Johns original brukte omtrent 1 1/2 
- 2 korn for å drive en modifisert 44 buckshot med en estimert 
hastighet på 1000 fot per sekund. Dette vil være et godt 
utgangspunkt. 


Du må teste ytelsen til din spesielle stempel/kule-kombinasjon. 
Stempelet skal være så lett som mulig, samtidig som det gir den 
styrken som er nødvendig for å motstå gasstrykket uten å sprekke. 
Aluminium har blitt brukt med suksess i flere varianter. Jeg 
foretrekker Nylon 6, som kan kjøpes hos enhver god plastleverandør 
i 1/2" stangform. Den dreies enkelt på en dreiebenk til de riktige 
dimensjonene, er lett i vekt og har en veldig lav friksjonskoeffisient. 
Den er presset inn i den store enden av drivmiddel/stempelenheten 
ved hjelp av en tettsittende last- 
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ing stang. Stempelets underkant skal være avfaset for enkel 
lasting og den skal passe tett inn i enhetens boring. 


Barrel Unit - Denne delen skal være litt lengre 

enn kulen du bruker hvis en riflekule brukes, eller dobbelt så lang 
hvis en pistolkule brukes. 

Boringen er avfaset for å sikre enkel lasting av prosjektilet. Kulen 
bankes først gjennom boringen med en tettsittende stang for å 
forhåndsgravere riflingen på den. 

Jeg brukte en 69 grain .223 kule i testmodellen. Jakken var 
ekstremt tynn og ville stadig deformeres ved basen når jeg 
forsøkte å banke den gjennom. 

Suksess ble til slutt oppnådd ved å finpusse boringen litt med et 
stykke smergelpapir kastet på en stang i et bor. Boringen ble deretter 
renset og smurt, kulen satt ved munningen og deretter sakte 
presset gjennom i en skrustikke. Når den var helt i tønna ble den 
tappet ut med en stang. Kulen er da klar til å endres. Et hull bores 
ned fra spissen til basen ved hjelp av en 1/8" eller større bor, 
avhengig av kaliber. Giftstoffet pakkes deretter på plass og dekkes 
med litt fuktig gelatinark skåret fra en kapsel. Spissen skal være 
konkav. 


Lasting og avfyring 1) Tørk 
av boringen med en bomullspinne lett dyppet i olje. Bare en 
lett film er alt som er nødvendig for å redusere friksjonen og øke 
hastigheten. 


2) Skyv kulen inn i boringen til den er helt på plass. Dekk 
enden av tønnen med en liten skive med maskeringstape for å 


holde skitt og fuktighet ute. 
3) Plasser stempelet på lastestangen og bank det ned i den 

store boringen på drivmiddel-/stempelenheten til den er helt på plass. 
4) Sett kassetthylsteret inn i motsatt ende av enheten. 


5) Skru sammen drivmiddel/stempelenheten og tønneenheten. 


6) Kontroller avfyringsenheten for å forsikre deg om at 


Stille 


Sleeve Gun 
117 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


utløserspaken er festet i sikkerhetshakket på slagakselen. Dette 
hindrer tuppen av spissen i å hvile direkte på primeren og fungerer 
som en sikkerhet. 

Skru enheten til resten av enhetene. 

7) Spenn våpenet ved å trekke tilbake slagknappen til 
avtrekkerhendelen går i inngrep med søkehakket på slagstykket. 
Den er nå klar til avfyring. Våpenet kan skjules i ermet og avfyres 
ved å klemme på spaken med tommelen. 


Omlading - Hylsepistolen er ikke et hurtigfyringsforslag. Du må 
vente i minst fem minutter for å la drivgassene avkjøles og 
redusere trykket. Skru sakte av fyringsenheten fra drivmiddel/ 
stempelenheten. Gassen vil begynne å lekke ut. 


Stopp på dette punktet til susingen stopper. Du kan deretter 
demontere våpenet fullstendig. Fjern pro-pellantkassetten. Den 

vil sannsynligvis løsne seg delvis av gasstrykket når du skruer 
den av. 

Bruk en stang til å banke stempelet ut av boringen og kast det. 
Stempelet skal ikke gjenbrukes. Rengjør våpenet på samme måte 
som et vanlig skytevåpen. 

MERK - Konvensjonelle kuler kan fungere veldig bra i denne 
gjenstanden. Du kan få gode hastigheter ved å justere 
kombinasjonen drivmiddel/prosjektil nøye. Husk at en vanlig kule 
vil være mye tyngre enn den fullstendig modifiserte. Den tidligere 
nevnte sovjetiske derringeren antas å ha blitt brukt i drapet på 
Nicaraguanske Contra-leder Enrique Bermudez. Ingen hørte 
skuddene som ble avfyrt, og de hadde tilstrekkelig kraft til å trenge 
fullstendig gjennom begge sider av skallen hans. Hvis det ble 
brukt, viser dette et meget respektabelt kraftnivå. 


Testing av giftkuler - En utmerket metode for å teste denne 
typen kuler er å bruke en "Fackler Box". 
Dette er et langt tretrau som inneholder mange zip-lock plastposer 
med vann. Ekspansjonen en kule viser vil bare være litt større enn 
den som vil skje i vev, mens penetrasjonen vil være 
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ca 1,8 ganger så mye. Dekk enden av trauet du skal skyte inn i 
med flere lag med seig klut eller et tynt lag vått skinn. Dette vil gi 
en god simulering av penetrerende klær og kjøtt 


MERK - Mengden rekyl som genereres av dette våpenet vil 
avhenge av vekten på kulen og dens hastighet. Tunge kuler med høy 
hastighet vil ofte gi rekyl sterk nok til å sparke pistolen fra hånden 
din. Du har tre alternativer, slik jeg ser det: 1) La den gå for å sprette 
i bakken eller hoppe opp i ermet 2) Legg til en rekylør i 
stempelgruppen. Dette vil være en kraftig metalltapp på omtrent 3/4" 
lang som vil ligge mot fingeren din, slik at de kan absorbere rekylen, 
eller 3) Bruk et snorfeste for rask restitusjon. 


Stille 
Sleeve Gun 
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Silent Sleeve Gun 


Bullet for Sleeve Gun 


Remnants of Lead Core 


ANN 


Geiatin Cap 


Propellant/Piston Unit 


(0[205 01 JON) 
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Barrel Unit 


CGAPTURED 


PISTON 
PIPE PISTOL 


Dette våpenet opererer på samme prinsipp som 
Silent Sleeve Gun, men krever ikke en maskinverksted 
for å bygge. Den består utelukkende av rørdeler , pluss 
odds og ender. Pulverladningen som driver stempelet 
bæres inne i selve stempelet, og er et standard 
dobbeltbasert pistoldrivmiddel. Den tennes av en 
modellflyglødeplugg, som er primet med blitzpulver. 
Prosjektilet er en kort lengde av pilskaft med en bred 
pilspiss. Pilen har blitt ytterligere modifisert ved å 
feste en giftkapsel. Denne poden er laget av halsen 
på en smal ballong, slik den brukes til å lage 

allongdyr. Et stykke ca. 3/4" langt er sklidd over 
pilskaftet nær broadhead. Baksiden lukkes med en 
vending med elektrisk tape. Pulveret eller pasta- 
toksinet føres inn i poden ved å trekke halsringen bort 
fra skaftet. Trykk fra halsringen vil holde den på plass. 


Deleliste 1 
vinflaske kork eller trepinne, ca. 1 tomme lang (bør passe godt 
til det indre av den store rørnippelen etter honing). 


Fanget 
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1 3/4" (nominell størrelse) rørhette 1 

3/4" x 3" rørnippel 1 3/4" til 

1/8" rørreduksjon 1 1/8" x 1" 

rørnippel (trenger kun gjenger i den ene enden ) 1 
stykke 1" tykt 

tre, kuttet i form av grep 2 1 1/2" - 2" slangeklemmer 1 
Glødeplugg 1 Batteri og boks (må 

være minst 3 

volt) 1 enkelt stang, enkelt kast (SPST) trykknapp 
øyeblikkelig bryter Innerrør gummi Pil 1 metallskive (OD 


samme som ID på stor 
rørnippel) 


Konstruksjon 


Inspiser nøye alle rørdeler for sprekker eller feil. Ingen må være 
tilstede. Bruk en fil eller håndkvern for å fjerne eventuelle grader fra 
innsiden av røret. 

Plasser en strimmel smergelpapir på en borestang, kast den 
inni en drill, og slip innsiden av den store rørnippelen til den er 
jevn. Bor ut den mindre rørnippelen til pilens diameter. Bor 

og bank et hull i midten av rørhetten for å passe til glødepluggen 
(vanligvis er det 1/4 -32). 

Hul ut gripestykket for å passe til bryteren, batteriet og 
avfyringsledningene. Sett den i toppen for slangeklemmene. 

Endre stempelet ved å bore et stort kammer i den ene enden 

for pulverladningen. Bruk gummisement til å lime metallskiven, 
deretter de 2 gummiskivene til den andre enden. 


Montering 1) 

Dekk gjengen med rørforsegling og skru den mindre 
rørnippelen helt inn i reduksjonsstykket. 

2) Belegg gjengene på reduksjonsrøret og skru den helt fast 
på den store rørnippelen. 

3) Monter batteriboksen og bytt inn i gripestykket. 
Tre avfyringsledningene gjennom det lille hullet i 
bak. 
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4) Tre glødepluggen inn i rørhetten og skru korken på den store 
rørnippelen. 
5) Fest grepet til nippelen ved hjelp av de 2 slangeklemmene . 


Lasting 1) 
Fjern rørhetten. 
2) Skyv pilen inn i løpet. Fyll området rundt 
skaftet lett med glassfiber, støvet med grafitt. 


3. Trykk stempelet inn i den store rørnippelen til det er nesten i 
flukt med leppen på røret. Hell drivstoffet inn i kammeret i stempelet. 


4) Hell blitzpulveret i glødepluggen og 
forsegle den på plass med et stykke cellofantape. 
5) PI ess en dråpe gummisement mellom pilen 
og den lille rørnippelen for å hindre at den glir ut. 


6) Skru endelokket helt på plass. 
7) Klipp avfyringsledningene til glødepluggen. 
Den er nå klar til avfyring. 


MERK - Du vil legge merke til at det kan være en viss variasjon 
i rørstørrelser. Dette ser ut til å være normen for disse elementene, så 
inspiser hver del nøye før du bruker den. Du kan tilpasse 
grunndesignet slik at det passer dine materialer. Pistolen bør 
fjernavfyres minst én gang før operativ bruk, for å være sikker på at 
gasstrykket ikke får røret til å eksplodere. Forvent en stiv rekyl ved 
avfyring. Pilen er ganske mye tyngre enn en vanlig kule, og alle 
standardfaktorene for våpenrekylgenerering gjelder. Et utmerket 
ikke- giftig prosjektil kan lages av 1/4" OD stålstang. 


Spissen til den ser ut som en spisset blyant. 

Selv om stangen er ustabil under flukt, vil den på nært hold slå 
gjennom de fleste myke kroppsrustninger med letthet, forutsatt en 
tilstrekkelig hastighet, selvfølgelig. 


Fanget 
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POCKET 


CROSSBOW 


Pocket crossbo var faktisk modernisert versjonen av et 
gammelt kinesisk våpen, eksotisk navn "Single Cylindrical Dar t 


Hidde n U p Sleeve". Jeg har 
virkelig noe forhold til dens navnebror, som ble brukt i løpet av 
Renaissanc ein Italia. Jeg kalte den "pocket Crossbow" 


fordi jeg liker navnet bedre enn "Single Cylindrica I Dar t Hidde n 
U p Sleeve". 

Våpenet består av en sofa med tunge vegger i plast (PVC 
eller ABS) som omslutter en sterk kompresjonsfjær, stempel og 
avtrekker. I t brann med en 5 1/2" lang pil med et 
avtagbart stanghode. Hea er rutinemessig forgiftet 
(denne brudd på de eldgamle kinesiske og kampkoder som styrer 
bruken av dette våpenet). Med øvelse kan god nøyaktighet 
oppnås. Jeg kan skyte 
ca 6 gruppe satt 3 0 fot. Ingen detaljerte planer 
leveres siden våpenet er enkelt design. 

Dimensjonene kan varieres i henhold til materialet satt hånd. 

Jeg bruker d 3/4" PVC-rør til mottakeren, men du kan bruke 
et tynnvegget metallbadekar hvis du ønsker det. — Den opprinnelige 
bruken av messinPilene ble laget av runde bambuspinner, men det 


er ingen grunn til at du ikke kan bruke plastikkor som lignende 
materiale. Bambuspilen fungerer veldig 


bra, men jeg anbefaler bruken. 
Hodet ble laget av lengde myk pelsheng r wire oppvarmet dre d , 
ho t og hammere d flat . Mothaken var e 


Pocke t Crossbo m 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


omhyggelig filt til form og skjerpet, De ble deretter varmet opp 
rødglødende og dyppet i olje for å temperere dem. Et kort stykke 
garn ble viklet rundt hodet for å romme giftbelastningen (se 
blåsepistolpiler). Et enkelt pinneformet hode bør brukes til 
skiveøvelser , da det piggehodet er nesten umulig å trekke fra tre. 
Hodet festes til pilen ved å bore et hull i skaftet og bruke en liten 
voks for å feste det. Bruken av voks i stedet for noe annet mer seig 


lim er slik at når det trekkes fra såret, vil hodet forbli inne. Lek litt 
med designet. 


Det er mye rom for variasjon. 
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BLOWGUNS 


På et av de eldste våpenet er det fortsatt blåsepistolen. 
Enkelt for å gjøre det enkelt å bruke består sofa mettlbiættekar av 
glassfiber, 2 til 6 fot lang. 

Lengden hans bestemmes ved å skjule 
evnen og rekkevidden som kreves. Naturligvis gir lengre rør bedre 
rekkevidde og nøyaktighet, men det er litt vanskelig å bære og 
bruke en blåsepistol på en diskret måte. 

Mange kommersielle modeller er tilgjengelige, fra kaliber 
0,3 8 til 0,5 0. De fleste kommer med piler av utmerket kvalitet, men 
annet enn at titis bedre å gjøre Dette er også å gjøre det umulig å 
du trenger spore din egen. bør du tvinge deg til å forlate det Alt 
ikke et rett stykke av tunge vegger aluminiumsrør med passende 
lengde. Brem ut enden av karet for å fjerne alle grader. , 


Interiøret på boret kan kanskje poleres ved å klemme 
stykket av fin & sandpapir på en dofa lang stang, chuckingiti med 
kraftbor og kjøre gitup og ned på det lange hovet på røret. 

Det viktigste er at karet 
er rett og at boret er glatt. 
Et munnstykke er nyttig, men ikke absolutt nødvendig. 

Gummitipset bruk dona stolen lager et godt 
munnstykke, en gang egnet modifisert. 

Darten er trolig det eneste viktigste av tofa-blowgu n- 
systemet. De er kanskje laget av tråd eller tre med base laget av 
papirkjegler, plastikk 
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perler eller golf-t-skjorter. Stålpiler gir bedre penetrasjon, men tre 
holder bedre på giftstoffene. Alt avhenger av materialene for 
hånden og naturen og omstendighetene til målet ditt. Hovedpoenget 
er konsistens - samme type pil, samme hold på røret, samme 

målte luftpust. Som med rifleskyting er konsistens hjørnesteinen 

for nøyaktighet. Det, og øv. Med øvelse kan du få utmerket 
nøyaktighet fra en vellaget pistol og dart. Eksperimenter med 
forskjellige piltyper og lengder for å finne den som passer deg 

best. Øv på å blåse pilen ut med et hardt, raskt pust. Dette 

fungerer bedre enn et langt, jevnt slag. 


Wire/ Bead Blowgun Dart Disse 

enkle, men effektive pilene er laget fra 0,045 til 0,062 
diameter musikktråd, som er tilgjengelig i de fleste hobbybutikker. 
Mens du er ute kan du ta turen innom en håndverksbutikk og 
plukke opp noen runde plastperler med en diameter som passer 
til blåsepistolen din, og litt polyestergarn. Kutt ledningen til ønsket 
lengde, 3 til 6 tommer er de vanligste størrelsene. Varm opp den 
ene enden av ledningen i en flamme og dykk den ned i hullet i 
perlen. Pass på at ledningen er riktig sentrert. 


Dette er viktig for topp nøyaktighet. Det er omtrent alt som skal til. 
Dette er den grunnleggende pilen du vil bruke til måltrening eller 
småspill. For bruk som et gifttilførselssystem er noen forbedringer 
på sin plass. Bruk en prikk superlim til å feste den ene enden av 
en garnlengde til dartskaftet, omtrent 1/4" fra spissen. Vikle garnet 
tett rundt skaftet, som en spole, den neste tommen og fest enden 
nedover med en annen prikk med superlim. Klipp av overflødig 
garn. De individuelle pilene må testes for bruk på en operasjon 
spissen til et nålespiss, men hvis ikke, er det best å la dem ligge 
flatt. Disse ser ut til å fly 
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rettere enn de med diagonalt skåret spiss, og det ser ikke ut til å 
skade penetrasjonen. Husk - de trenger bare å trenge dypt nok 
inn for å sette inn giftstoffet. 


Wire/Bead Dart (overdrevet for klarhet) 


Wire Sratt 


Bambus Blowgun Dart 
1) Rull en en tomme lang kjegle av tykt papir, en halv tomme 
i diameter. Lim kjeglen sammen og la tørke over natten. 


2) Dekk kjeglen med en klarlakkspray. La tørke. Dette gjør 
kjeglen vanntett og gjør den litt mer holdbar. 


3) Ta et bambusspyd og kutt til fire tommer langt. Spissen 
med en liten blyantspisser. 
Dypp den første kvart tomme av punktet i epoksy og la tørke. 
Dette vil herde poenget. Avslutt med fint sandpapir. 


4) Fil små riller i spissen fra omtrent en kvart tomme fra 
spissen og strekker seg ytterligere en tomme bakover. Disse 
hjelper til med å holde på giftstoffet. 
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5) Stikk hull på tuppen av kjeglen med spyden til bare omtrent 
tre åtte tomme er igjen inni. Bruk en liten dyse, tilsett silikonforsegler 
til den fremre delen av kjeglen er full, og dekker spyddet. La tørke. 


6) Dart er nå klar til bruk. 

7) Pilen kan bli forgiftet ved å dyppe i væske eller pasta-toksin 
for å dekke sporene. 

MERK - Alle pildimensjoner er variable, ettersom materialene 


krever det. 
Bamboo Blowgun Dart 
Pager Core 
Barboo Sumer 
OR 
| = - mest —— 
- n 
Groowves 
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